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PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU NIVOMAG 
 

Opis Cechy / zakres stosowania 
 
Sygnalizatory poziomu typu 
NIVOMAG MK znajdują szerokie 
zastosowanie do sygnalizacji 
poziomu cieczy w przemyśle. 
Sygnalizatory pracują bez energii 
pomocniczej, a ruch pływaka  
przekazywany jest na przełącznik 
drogą magnetyczną poprzez 
membranę ze stali 
kwasoodpornej, co zapewnia 
całkowitą szczelność. 
Sygnalizatory NIVOMAG są 
dostępne w wersjach do montażu 
poziomego i pionowego. 
Wszystkie części mające kontakt 
z medium wykonane są ze stali 
kwasoodpornej. 
Sygnalizatory mogą być 
stosowane w aplikacjach  
o ciśnieniu do 4,0 MPa i 250°C. 
  

 

 
• mikroprzełącznik odseparowany od 

medium 
• wszystkie części „mokre” wykonane 

ze stali SS316Ti 
• montaż z boku lub od góry 
• stała lub nastawialna histereza 

przełącznika 
• wersje zatapialne 
• szeroki wybór przyłączy procesowych 
• opcjonalny tester do kontroli 

poprawności działania 
• wersje „Ex” dla stref zagrożonych 

wybuchem 
• ciecze o gęstości min 0,7kg/dm3 
• sygnalizacja poziomu i sterowanie w 

zbiornikach zamkniętych 
• energetyka, przemysł chemiczny, 

farmaceutyczny i petrochemiczny 
• zbiorniki balastowe statków 
 

 Montaż poziomy Montaż pionowy 

Typ MKA-21 
MKU-21 MKA-22 MKG-21 MKS-21 MKA-23 

Dopuszczalne ciśnienie 2,5 MPa (25 bar) [MKU: 0,2/2,5 MPa (2bar/25 bar)] 1,6 MPa (16 bar) 

Temperatura medium MKA: -20°C…+250°C 
[MKU: -20°C…+250°C] 0°C…+100°C 0°C…+200°C -20°C…+250°C 

Temperatura otoczenia -20°C…+80°C 
Gęstość medium Min 0,7 – 0,85 kg/dm3 
Histereza przełączania Stała Ustawialna Stała Ustawialna Ustawialna 
Części w kontakcie  
z medium Stal kwasoodporna 

Wykonanie obudowy Malowany odlew aluminiowy 
Wyjście 1 mikroprzełącznik (1 styk norm. otwarty; NO 1 styk norm. zamknięty NC) 

Standard 250 V AC12 10A; 220V DC13 0,6A (IEC 947-5-1) Parametry 
styku Wersja Ex 250 V AC12 2,5A; 220V DC13 0,3A (IEC 947-5-1) 
Przyłącza 1x Pg 16 kabel 5x2,5 mm2 (MKU kabel zintegrowany) 
Stopień ochrony IP 65 (MKU: IP68 do głębokości 20m) 
Dopuszczenie Ex EEx dme IIC T4 …T6 
Certyfikaty Cenelec, Germanischer Lloyd 
Masa (w przybliżeniu) 1,8 – 3,5 kg 

Dostępne typy 

Montaż poziomy, stała histereza przełączenia 

 

Montaż poziomy, stała histereza przełączania, z 
mieszkiem ochronnym 
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PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU NIVOMAG 
 
Dostępne typy 
Sygnalizator z króćcem gwintowym Montaż poziomy, nastawialna histereza 

 
Montaż od góry, nastawialna histereza 

 

Montaż pionowy, stała histereza przełączania 

 
 
Specyfikacja 
                                   NIVOMAG MK    - 2       -   

 
 
 

Typ Kod  Próg przełączania Kod  Długość ramienia Kod 
Standard A  Stały 1  0 mm 0 
Standard z mieszkiem gumowym G  Nastawialny 2  100 mm 1 
Standard z mieszkiem silikonowym S  Nastawialny, pływak pionowy 3  200 mm 2 
Zatapialny U     300 mm 3 
Zatapialny z mieszkiem gumowym V     

W
er

sja
 

no
rm

aln
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Z, lub L 4 
Zatapialny z mieszkiem silikonowym Z  Kołnierz montażowy Kod  0 mm 9 

   Kołnierz ∅92 PN25 0  100 mm 5 
   DN 80 PN 40 stal 1  200 mm 6 
   DN 100 PN 40 stal 2  300 mm 7 
   DN 125 PN 40 stal 3  

W
er

sja
 E

x 

Z, lub L 8 
   DN 150 PN 40 stal 4     
   DN 80 PN 40 stal kwas. 5  MK-23 
   DN 100 PN 40 stal kwas. 6  Długość ramienia Kod 
   DN 125 PN 40 stal kwas. 7  1265 mm 1 
   DN 150 PN 40 stal kwas. 8  2265 mm 2 
   2” BSP B  No

rm
 

3265 mm 3 
   2” NPT N  1265 mm 5 
      2265 mm 6 
      

Ex
. 

3265 mm 7 
 


