
Wskaźnik Przepływu 1.3.
Tłokowy Novaflux NO-...GM/GK NO.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnętrzny G1/4 to G1 mosiądz / stal kwasoodporna
Mechanizm zbudowany na zasadzie tłoka i sprężyny.
Pierścień wskaźnika nie ma kontaktu z cieczą, jego ruch
wymuszany jest przez sprzężenie magnetyczne z tłokiem.
Wykonanie z mosiądzu lub stali kwasoodpornej. 

-  lokalne wskazanie
-  do cieczy nieprzejrzystych i zanieczyszczonych
-  obrotowa podziałka
-  części szklane bez kontaktu z cieczą
-  opcjonalny styk sygnalizacyjny

 
 

 NO-015GM030

PARAMETRY TECHNICZNE 
 G   Typ PN

bar
Qmax. zalec.

l/min H2O
zakres wskazań

l/min H2O
X

mm
masa

kg

M
os

.

 G 1/4   NO-008GM015 50 15   3 - 15 13 1.25
 G 3/8   NO-010GM015 50 15   3 - 15 13 1.20
 G 1/2   NO-015GM030 50 30   5 - 30 15 1.20
 G 3/4   NO-020GM050 50 50   5 - 50 18 1.10
 G 1   NO-025GM060 50 60 10 - 60 18 1.00

st
al

 k
w

as
.  G 1/4   NO-008GK015 50 15   3 - 15 13 1.25

 G 3/8   NO-010GK015 50 15   3 - 15 13 1.20
 G 1/2   NO-015GK030 50 30   5 - 30 15 1.20
 G 3/4   NO-020GK050 50 50   5 - 50 18 1.10
 G 1   NO-025GK060 50 60 10 - 60 18 1.00

Zakres wskazań kalibrowany dla montażu poziomego i przepływu narastającego

dokładność ±5% zakresu
minimum 1l/min

temperatura medium max. 90°C
spadek ciśnienia 0.7bar przy Qmax.

Unikać udarów powyżej górnego zakresu przepływu

MATERIAŁY

NO-...GM NO-...GK
korpus Ms58 stal kwas. 1.4305

niklowany
tłok Ms58 stal kwas. 1.4305
sprężyna stal kwas. 1.4310 stal kwas. 1.4310
opór PVDF PVDF
magnes oxyd 300 oxyd 300
uszczelki NBR / viton viton
rura wskażnika szkło akrylowe (XT) szkło akrylowe (XT)
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Wskaźnik Przepływu 1.3.
Tłokowy Novaflux NO-...GM/GK NO.

ELECTRICAL DATA 

z BASIC Standard � BASIC opcja
brak wyjścia elektrycznego głowica stykowa z tw. sztucznego

patrz NOK-

MONTAŻ MEDIA

Pozycja pracy może mieć 
wpływ na wskazanie. Przy 
zamawianiu podać 
pozycję pracy.    

woda gaz / powietrze

wykonanie ze stali kwas. NO-...GK
olej do cieczy agresywnych

OZNACZENIA Patrz również "Dane Techniczne" - możliwe kombinacje wykonań

 NO- 008 G M 015 typ podstawowy
specyfikacja

 NO- z Wskaźnik
 NOK- � Wskaźnik z głowicą stykową

008 z

śr
ed

ni
ca

 
no

m
in

al
na

DN   8 - G1/4
010 z DN 10 - G3/8
015 z DN 15 - G1/2
020 z DN 20 - G3/4
025 z DN 25 - G1

G z gwint wewnętrzny
M z korpus Ms58
K z korpus ze stali kwas.

015 z

za
kr

es
y 

w
sk

az
ań

 
H

2O

  3 - 15 l/min
030 z   5 - 30 l/min
050 z   5 - 50 l/min
060 z 10 - 60 l/min

DANE NIEZBĘDNE W ZAMÓWIENIU 
- Podać kierunek przepływu, medium i zakres wskazań
- Dla cieczy różnych od wody podać lepkość, temperaturę i rodzaj cieczy (na zamówienie specjalna skala)
- Dla gazów podać ciśnienie (względne lub absolutne), temperaturę i nazwę gazu (na zamówienie specjalna skala)

OPCJE
� NOK-  wskaźnik z głowicą stykową

kontaktron  -  schemat połączeń 0.212 n.o.
250 V AC     1 A     15 VA
przyłącze  M 12x1, 4 stykowe
Stopień ochrony IP 65

zakres wskazań zakres nastaw

l/min H2O l/min H2O
  3- 15   3- 12
  5- 30   5- 25
  5- 50   5- 40
10- 60 10- 50

Zakres nastaw progu dla montażu poziomego i narastania przepływu
Dodatkowa masa 0.02kg

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

zBASIC Standard �BASIC Opcja programowa �VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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