FHONSBERG.,. Prephwomien

Rotametr Koniflux GK-...GT
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnetrzny Rp3/8 to Rp1zeliwo
Przeptywomierz rotametryczny z ptywakiem cylindrycznym 1
W rurze pomiarowej z tworzywa sztucznego. /‘

o

- skala o duzej rozdzielczosci
- wskazniki min / maks.

==
e GK-010GTW0160PO

DANE TECHNICZNE
Rp Typ zakres pomiarowy - ptywak L L1 L2
polipropylen stal kwas. mm mm mm
magnes bez magnesu magnes/bez magnesu
Rp 3/8 GK-010GTWO0025 2- 25 2- 25 - I/h 207 180 165
GK-010GTW0040 2- 40 2- 40 4- 40 I/h
GK-010GTW0060 5- 60 5- 60 5- 60 I/h
GK-010GTWO0100 10 - 100 10 - 100 10 - 100 I/h
GK-010GTWO0160 15-160 15 - 160 15 - 160 I/h
Rp 1/2 GK-015GTWO0160 15-160 15-160 15-160 I/h 215 185 170
o GK-015GTW0250 20 - 250 20 - 250 20 - 250 I/h
T Rp 3/4 GK-020GTWO0160 15-160 15 -160 - I/h 230 201 185
GK-020GTW0250 20 - 250 20 - 250 20 - 250 I/n
GK-020GTW0400 40 - 400 40 - 400 40 - 400 I/h
GK-020GTWO06.. 60 - 640 60 - 640 60 - 600 I/h
Rp 1 GK-025GTW0250 20 - 250 20 - 250 - I/h 250 219 200
GK-025GTW0400 40 - 400 40 - 400 40 - 400 I/h
GK-025GTWO06.. 60 - 640 60 - 640 50 - 650 I/h
Rp 3/8 GK-010GTL0360 20 - 360 - - NI/h 207 180 165
GK-010GTL0550 50 - 550 - - NI/h
GK-010GTL0900 100 - 900 - - NI/h
GK-010GTL0015 0.15-1.5 - - Nm?3/h
GK-010GTL0024 02 -24 - - Nm?3/h
Q Rp 1/2  GK-015GTL0038 0.4 -3.8 - - Nm3h 215 185 170
2 GK-015GTL0048 04 -48 - - Nm?3/h
g Rp 3/4 GK-020GTL0025 0.2 -25 - - Nm3h 230 201 185
ey GK-020GTL0037 0.25- 3.75 - - Nm?3/h
GK-020GTLOO.. 0.5 -55 0.75- 6.5 - Nm?3/h
Rp 1 GK-025GTL0040 04 -4 - - Nm*h 250 219 200
GK-025GTL0060 05 -6 - - Nm?3/h
GK-025GTL0100 1-10 1-10 - Nm?3/h
GK-025GTL0160 1-16 2 -16 - Nm?3/h
GK-...G
cisnienie PN16
doktadnosé +1% zakresu
i #£3% warto$ci mierzonej T EN
temperatura medium max. 60°C
spadek ci$nienia max. 20mbar
!
=0 : *J | _
MATERIALY -
rura trogamid
ptywak polipropylen c
przy’:ang . zgllwo SW/AF
uszczelnienie viton
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GK.
G SW X masa

mm mm kg

3/4 32 12 0.18
1 41 13 0.30
11/4 50 16 0.50
11/2 55 19 0.65
3/4 32 12 0.18
1 41 13 0.30
11/4 50 16 0.50
11/2 55 19 0.65

GK-..M

Zakres specjalny
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% HONSBE@CESI c Przeptywomierz 2.2.

Rotametr Koniflux GK-...GT GK.
PARAMETRY ELEKTRYCZNE
® BASIC Standard ® PLUS wyposazenie
bez podzespotdw elektrycznych sygnalizacja min., maks. albo przetwornik analogowy
POZYCJA MONTAZU MEDIA
ANAA
woda
= |
gaz/powietrze
OZNACZENIA Mozliwe kombinacje patrz "dane techniczne"
GK- 010 G T WO0025 PO P podstawowy
specyfikacja
010 ® $rednica nom. DN 10 - Rp3/8
015 ® $rednica nom. DN 15 - Rp1/2
020 ® $rednica nom. DN 20 - Rp3/4
025 ® $rednica nom. DN 25 - Rp1
G L gwint wewn. Rp Zeliwo PN16
M o przytacze do klejenia PVC
T ® materiat rury pomiarowej - trogamid
P o materiat rury pomiarowe;j polisulfon (temp. do 100°C)
w0025 ® 2- 251/ L
L4 2- 401/ e O
W0040 ®) 4- 401/ o O
WO0060 ® 5- 601Ih e O O O
WO0100 ® 10-100 I/h e O O O
W0160 . o  15-1601h M *
:'(:\1 e O [ ]
e O O O o o
W0250 ® 20 -250I/h e .
WO0400 ® 40-400I/h e OO O e o
WO0600 o 60 - 600 I’h o O o
W0640 o - 60 - 640 I/h ® O o o
W0650 o 3 50 - 650 I/h 0 0o
L0360 ® -g 20 - 360 NI’'h L
L0550 ® 9o 50 - 550 NI’'h L
L0900 ® o 100 - 900 NI/h L
L0015 ° = 0.15- 1.5 Nm?h °
L0024 e N 0.2 - 24 Nm?h L
L0025 ® 0.2 - 25 Nm?h L L
L0037 ® @ 0.25- 3.75Nm?h L4 L
L0038 ® £ 04 - 3.8 Nm?h L L
L0040 ® 'g 04 - 4 Nm?h L L
L0048 ® 2 04 - 48 Nm?h L L
L0055 ® 0.5 - 55 Nm?h L L
L0060 ® 0.5 - 6 Nm?h L L
L0065 o 0.75- 6.5 Nm?h O O
L0100 ® 1 -10 Nm?h ® O L
L4 1 -16 Nm?h ® ®
L0160 ®) 2 -16 Nm?h o o
PO ® ptywak z polipropylenu bez magnesu
PM O ptywak z polipropylenu z magnesem
KO O plywak kwasoodporny bez magnesu
KM O ptywak kwasoodporny z magnesem
Opcia programowa BASIC ®) podziatka %
Opcja specjalna VARIO a skalowanie na warunki rzeczywiste (ci$nienie i temperatura)
zakresy specjalne
Wyposazenie PLUS @ zespot stykowy Tylko dla ptywakéw z magnesem. Opis na nast.
przetwornik analog. stronie.
DANE NIEZBEDNE W ZAMOWIENIU
- Dla gazéw poda¢ cisnienie (wzgledne albo absolutne), temperature i rodzaj gazu, oraz zakres pomiarowy.
Zastrzega sie prawo do zmian technicznych
®BASIC Standard OBASIC Opcja programowa OVARIO Opcja specjalna @ PLUS Wyposazenie Xnie zalecane
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S HONSEBERS.
Rotametr

WYPOSAZENIE

@ GKEH-1256

dla DN 10-20

sygnalizacja maksimum

kontaktron dwustanowy \
schemat potaczen 0.212 n.o.

250VAC 02A 10VA

wtyk DIN 43650-B

stopien ochrony IP 65

masa 0.035 kg

® GKEL-1257

dla DN 10-20

sygnalizacja minimum
kontaktron bistabilny
schemat 0.214 n.c.
250VAC 02A 10VA
wtyk DIN 43650-B

stopien ochrony IP 65
masa 0.035 kg

® GKEH-1251

dla DN 25

sygnalizacja maksimum

kontaktron bistabilny \
schemat 0.212 n.o.

250 VAC 02A 10VA

wtyk DIN 43650-B

stopien ochrony IP 65

masa 0.075 kg

® GKEL-1252

dla DN 25

sygnalizacja minimum
kontaktron bistabilny
schemat 0.214 n.c.

250 VAC 02A 10VA
wtyk DIN 43650-B

stopien ochrony IP 65
masa 0.075 kg

® GKK-1271

przetwornik analogowy
drabinka kontaktrondw bistabilnych

24V DC — 1
sygnat wyjsciowy: 0 - 10 k-Ohm t12
wtyk DIN 43650-B =3
stopien ochrony IP65

masa 0.07 kg

® GKI-1273 / GKI-1273-1
Typ GKI-1273 dla DN10-20

Typ GKI-1273-1 dla DN25
przetwornik analogowy

drabinka kontaktrondw bistabilnych
zasilanie 11-40 V DC w zaleznos$ci od rezystancji
rezystancja maks. 1500 Q

sygnat wyjsciowy: 4 - 20 mA

wtyk DIN 43650-B

stopien ochrony IP 65

masa 0.08 kg

voltage

Przeptywomierz
Koniflux GK-...GT
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Zastrzega sie prawo do zmian technicznych

®BASIC Standard OBASIC Opcja programowa OVARIO Opcja specjalna @ PLUS Wyposazenie Xnie zalecane
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