
Przepływomierz 4.2.
wirnikowy Rototron RH RH.

OGÓLNA CHAKTERYSTYKA końcówka do węża Ø6/ gwint zewnętrzny G1/4A POM
Przyrząd przeznaczony jest do małych przepływów. 
Zbudowany jest całkowicie z tworzywa. Obroty wirnika są 
przetwarzane na impulsy przez układ optyczny

� niewielkie rozmiary
� do małych wartości przepływu
� maks. lepkość 10mm²/s
� niemagnetyczny

RH-006TP100

PARAMETRY TECHNICZNE
G  Typ  PN Qmaks. Zalec.

l/h H2O
zakres pomiar.

l/h H2O
imp./ litr częstotliwość

Hz / zakres
masa

g

 POM wąż Ø6  RH-006TP100  5 100 1.5 - 100 8400 233 50
 POM G 1/4A  RH-008AP100  10 100 1.5 - 100 8400 233 50

 RH-008AP250 250 6.0 - 250 3400 236 50

dokładność ±2%
powtarzalność <0.8%
temp. madium -10..+80 °C

LINIOWOŚĆ

SPADEK CIŚNIENIA

MATERIAŁY

korpus POM
wirnik POM
łożyska POM
oś nivapoint
magnes ferryt
uszczelki viton
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Przepływomierz 4.2.
wirnikowy Rototron RH RH.

PATAMETRY ELEKTRYCZNE
czujnik  bezstykowy brązowy
zasilanie: 4,5..24 VDC / l - wyjście 15 mA przy 24 V zasilaniu wyjścia zielony
sygnał wyjściowy prostokątny
kabel 3x0,14° Liyy - 1m biały

POZYCJE MONTAŻU MEDIA MIERZONE

woda

olej do 10mm²/s

OZNACZENIA Możliwe kombinacje - patrz Parametry Techniczne

RH- 006 T P 100 typ podstawowy
specyfikacja

006 z DN 6 - do węża Ø6
008 z DN 8 - G1/4A

T z do węża
A z gwint zewnętrzny

P z POM
100 z zakres 1.5 - 100
250 z zakres 6.0 - 250

Opcja programowa � uszczelki NBR, EPDM
BASIC
Opcja specjalna � uszczelka Kalrez
VARIO

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

zBASIC Standard �BASIC Opcja programowa �VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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