HONSBERG

(C Member of GHM GROUP

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Mechaniczny sygnalizator przeptywu do cieczy i gazéw z nastawnym
progiem przetaczania. Wykonanie na ciezkie warunki przemystowe:

kombinacja mosigdzu i brazu.

DANE TECHNICZNE

Przefacznik kontaktron
$rednica nominalna DN 8.. 80
Przytacze Gwint zenski G %4.”.. G 3”
Zakres przefaczania 2 .. 600 I/min Szczegoty w tabeli
Qmax Do 720 I/min ,Zakresy przeptywow”
Tolerancja + 5% petnej skali wartosci
Ci¢nienie G%”..G1” —PN 25 bar

G1%”.. G3” —PN 16 bar
Medium Woda (oleje, gazy na zamodwienie)
Temperatura medium | -20..+120°C
Temper?tura 20.+70°C
otoczenia

schemat
Okablowanie no. 0213

SYGNALIZATOR PRZEPtWYU
VD -008..080 G R

Napiecie
przetaczeniowe

max. 175V DC/ 120 V AC

Przetaczanie

max. 0.25 ADC/0.18 A AC

Zdolnos¢ przetaczania

max. 5 W /VA

Klasa ochrony

Il klasa ochronnosci

Stopien ochrony

IP 44, opcjonalnie IP 65

Przytacze elektryczne

Wtyczka DIN 43650-A / 1SO 4400

Materiaty majace
kontakt z medium

Rg 5/ Rg6 niklowany, POM, 1.4310,
CW614N, NBR, twardy ferryt

Materiaty niemajace
kontaktu z medium

ABS, PA

ZAKRESY PRZEPLYWOW
Punkt
przetaczania Q
G DN |/min H.0 max Typ
, zalec.
(wybor
pomiedzy)
GuW’ DN 8 15 VD-008GR010
25 VD-008GR020
G¥%” DN 10 20 VD-010GR0O10
1-10 30 VD-010GR020
4-20 20 VD-015GR010
G»%” DN 15
30 VD-015GR020
20 VD-020GR010
40 VD-020GR020
G%” DN 20
) 10-40 60 VD-020GR040
20-60 80 VD-020GR060
1-10 20 VD-025GR010
o1 DN 25 4-20 40 VD-025GR020
60 VD-025GR040
85 VD-025GR060
10-40 90 VD-032GR040
20-60 -
G 1%” DN 32 100 VD-032GR060
30-100 145 VD-032GR100
50 -150 200 VD-032GR150
20-60 100 VD-040GR0O60
G1%” DN 40 30-100 150 VD-040GR100
220 VD-040GR150
. DN 50 20~ 150 250 VD-050GR150
290 VD-050GR200
100 -200
400 VD-065GR200
G2 %" DN 65
180-330 475 VD-065GR330
VD- R
G3” DN 80 300 - 600 600 080GR330
720 VD-080GR600
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HONSBERG
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WYMIARY | WAGI

G Typ H L SW X Waga
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]
G%” | VD-008GR 1
G%” | VD-010GR 65 29 1.0
G%” | VD-015GR | 150 13
G %" | VD-020GR 20 32 11 1.1
G1” | VD-025GR 41 12 1.3
G 1%” | VD-032GR 98 52 13 2.1
G 1%” | VD-040GR 113 59 14 2.8
G2” | VD-050GR | 156 | 137 72 17 4.0
G2%"” | VD-065GR 160 85 26 5.0
G3” | VD-080GR 148 | 100 23 7.0
~ 45 263
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MONTAZ | OBSLUGA

Zachowaj dtugos¢ 5 x DN na wejsciu i wyjsciu z urzagdzenia
Nalezy sie upewni¢, ze podane wartosci napiecia, pradu,
i moc nie sg przekraczane.

Sygnalizator musi by¢ podpiety szeregowo

Zatéz filtr jesli medium jest zanieczyszczone (uzyj filtra
magnetycznego jesli w medium sg opitki metali).
Obcigzenia elektryczne odnosza sie do obcigzen
rezystancyjnych. Dla  obcigzen  pojemnosciowych,
indukcyjnych i lampowych musi byé zastosowany obwdd
ochronny.

Podczas dokrecania nakretki, nalezy jg skontrowaé za
pomocy klucza ptaskiego (SW 19).

NASTAWIANIE

W celu nastawienia punktu przetaczania,
mocowanie gtowicy $ruba powinno byc
poluzowane, aby umozliwi¢ gtowicy
swobodny obrét. Skret w prawo zwieksza
prég przetaczania, a w lewo zmniejsza.
Po nastawieniu punktu nalezy dokreci¢
$rube mocujaca.

KOD PRODUKTU

LR

1. Rozmiar przytacza
008 DN 8-G%"“
010 DN10-G%“
015 DN15-G% "
020 DN20-G% "
025 DN25-G1”
032 DN32-G1%"”
040 DN40-G1%"“
050 DN50-G2"”
065 DN65-G% "
080 DN80-G3"”

2. Przytacze
G | Gwint zerski

3. Materiat przytacza
R | Braz

4. Zakres przetaczania H,0 dla
przeptywu w poziomie

010 1-10 I/min
020 4-20 I/min
040 10-40 I/min
060 20-60 I/min °
100 30-100 I/min o o
150 50— 150 I/min ° °
200 100 - 200 I/min . o
330 180-330 I/min ° °
600 400 - 600 I/min °
5. Opcje
A Gfowica ATEX A-V1

(Gtowice nalezy uwzgledni¢ przy zaméwieniu jako dodatek)

OPCIE

. Ztacza specjalne, Tuchel / Harting

. Dioda czerwona lub czerwnona / zielona
we wtyczce DIN 43650-A

. Inne diody sygnatowe

. IP 65

. Wyswietlanie temperatury 0.. 120 °C

. Regulacja temperatury 40.. 90°C

. Odpornosé na temperature do 150 °C

. Metalowa nasadka

. SPST N.O.: 250 V DC; 1.5 A; 50 W / 265 V AC; 1.1 A; 50 VA

. Kontakt z rodu 250V AC, 0.5 A, 30 VA

. Obudowa wykonana ze stali— Ms / VA
. Zakresy dla olejow i gazéw

. GL certfikowany (typ VR)

. Specjalnie wartosci

. Wewnetrzne czesci z mosigdzu lub stali

. Odpornos¢ na wstrzasy ze zwiekszonym przetacznikiem

histerezy 250 V AC; 1.5; 50 VA
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HONSDBEIRG ZACH
(O Member of GHM GROUP METALCHEM.:

DANE NIEZBEDNE PRZY ZAMOWIENIU

e Prosimy okresli¢c kierunek przeptywu, medium oraz zakres
przetaczania.

e Dla olejow okresli¢ lepkos¢, temperature i oznaczenie (np. 1ISO VG
68) (zapytac o zakres przetgczania)

e Dla gazéw okreslic cisnienie (wzgledne Ilub bezwzgledne),
temperature oraz medium. (Specjalne zakresy na zamdwienie).
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