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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYGNALIZATOR PRZEPtWYU
Mechaniczny sygnalizator przeptywu. Przemieszczenie CRE —-— 025 H M / K

topatki przenoszone jest za posrednictwem mieszka
na mikroprzetgcznik. Mocna budowa: mosiadz albo stal

kwasoodporna.
|
Przetacznik Mikroprzetgcznik
$rednica nominalna DN 25... 200
Przytacze Gwint meski R 1”
Zakres przetaczania 0,2.. 165,7 m3*/min Szczegoty w tabeli
. ,Zakres
Qmax Do 240 m3/min y ”
przeptywow o
Tolerancja + 15% petnej skali wartosci v Cy
Cinienie PN 11 bar it
Medium Woda (oleje, ciecze agresywne na TUV.SW.14-028
zamowienie) TUV.SW.14-029
Temperatura medium | -20..+120°C
Temperatura 20..+85°C
otoczenia ZAKRESY PRZEPLYWOW
W lejeici r nen
Media od'a (9 e!e i ciecze agresywne na
zamoéwienie)
Zakres przetaczania m3/h H,0 Q
_ DN max”
= topatka topatka topatka :
Okablowanie schemat T topatka 1 1 2% 123* 123 4% zalec
No. 0.374 ] - = ==
white red  blue 25 [ o 019-10 36
3 0.55-2.0
Napiecie o 0.24-14
. max. 250 V AC 32 6.0
przetaczeniowe X | 082-28
Przetaczanie 15(8) A 40 Lo | 050-19 9.0
. o 1.10-4.0
Klasa ochrony | klasa ochronnosci S 09 36
Stopien ochrony IP 65 50 2'1 — 7'3 15.0
Przytacze elektryczne | Dtawik kablowy M20x1.5 ° 12-49
Materiaty majace Mosigdz: CW614N, Stal nierdzewna: S 2.8-9.8 24.0
kontakt z medium 1.4571, Tombak 1.4571 s L° 21-7.4 36.0
Materiaty niemajace ABS. PA . 4.0-13.8 )
kontaktu z medium 4 10 (] 49-17.1 3.3-11.6 60.0
) Stal nierdzewna: 0 [ e 104-320 | 7.0-217
Waga Mosigdz: 0.95 kg K 12 [ o 9.7-34.0 50-17.5
1.1kg 90.0
5 ° 20.8-63.5 10.7-33.3
15 [¢] 13.6-47.6 6.1-21.4
WYMIARY 0 ° 29.2-89.1 13.1-39.9 1200
20 (] 25.7-90.1 21.7-55.3 240.0
0 ° 72.6 -165.7 38.6 -90.8
71 , 130
69 * - musza by¢ stosowane razem
F—1——] e - standard o - opcja dla zredukowanego zakresu przetgczania
1l 1l
© Szczegdty w tabeli odpowiadajg poziomemu przeptywowi do wewnatrz
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Od $rednicy DN 100 nalezy dostosowaé dtugosc topatki nr. 4:
DN 100: 92 [mm]
DN 125: 117 [mm]
R 4 DN 150: 143 [mm]

od DN 175 nieskrécona
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W warunkach, w ktérych wystepujg wibracje zamocuj topatke
Sruba.

Zachowaj dtugos¢ 10 x DN na wejsciu i wyjsciu z urzadzenia
Nalezy sie upewni¢, ze podane wartosci napiecia, pradu,
i moc nie sg przekraczane.

Sygnalizator musi by¢ podpiety szeregowo

Obcigzenia elektryczne odnosza sie do obcigzen rezystancyjnych.
Dla obcigzen pojemnosciowych, indukcyjnych i lampowych musi
by¢ zastosowany obwéd ochronny.

Uzyj filtra jesli media s3 zanieczyszczone.

Uzyj rurki o standardowej grubosci $cianki zgodnie z DIN 2448.
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NASTAWA

Sciagnij ostone, nastaw zgdang warto$é uzywajac $ruby, a nastepnie
ja zamknij.
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+§! Sruba nastawiajaca
NS
KOD PRODUKTU

1 2. 3. 4.

CRE - 025H S

Przytacze procesowe

025H Ztacze gwintowane DN 25 —R1”

Materiat przytacza

M Mosigdz

K Stal nierdzewna
Dtawik

S | Na boku

Zakres przetaczania

R o IZredukowany

O - opcja

OPCIE

Certyfikat TUV

CRE-025HMS / CRE-025HKS TUV.SW.14-028
CRE-025HMSR / CRE-025HKSR TUV.SW.14-029
Zakres nastaw dla olejow

Specjalne wartosci

DANE NIEZBEDNE PRZY ZAMOWIENIU
Prosimy okresli¢ kierunek przeptywu, medium oraz zakres
przetaczania.

Dla olejow okresli¢ lepkos¢, temperature i oznaczenie (np. ISO VG
68)

POZYCJA MONTAZU
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