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     Okrągłą wtyczka M12x1   Przeznaczenie pinów 

  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Zasada pomiaru Kalorymetryczna / termiczna 

Media Woda i inne ciecze wybierane na urządzeniu 

Zakres pomiaru 
Przepływ: 0,002.. 3 m/s 
Temperatura: -20.. + 90oC (100 oC) 

Niepewność 
pomiarowa  

Przepływ: + (7% wartości zmierzonej  

+ 2% FS)1 
Temperatura: + 2oC (przy prędkości > 2cm/s) 

Przepływ < 0,5 cm/(s*K)1 

Czas reakcji  
Dla wody (25oC) przy średniej prędkości 
przepływu w przybliżeniu 1,2 sekundy.  

Ciśnienie pracy 

Typ przyłącza PN 

008, 015 
PN100 
(PN200 na zamówienie) 

013, 018 
Do PN 100 w zależności od 
trójnika  

012 
Do PN40 w zależności od 
materiałów montażowych 

Temperatura medium 

Typ przyłącza 

008; 013;  
015; 018 

-20oC.. +90oC 

012 -20oC.. +100oC 

Temperatura 
otoczenia 

-20.. + 70oC 

Temperatura 
przechowywania 

-20.. + 80oC 

Zwilżone materiały 
Stal nierdzewna 1.4571, kauczuk fluorowy  
(O-ring dla połączenia typu 013) 

Pozostałe materiały 

Obudowa 
 
Szkiełko 
 
Magnes 
 
Pierścień 

Stal nierdzewna 1.4305 
 
Szkło mineralne hartowane 
 
NeFeB 
 
POM 

Napięcie 18.. 30 V DC 

Aktualne zużycie < 130 mA (SIO, wyjścia bez napięcia) 

IO-Link 
Specyfikacja 

IO-Link nastawa 
Bit rate 
Min. czas cyklu 
tryb SIO 
Klasa portu 
Parametryzacja 
bloku 
Magazyn danych 

V1.1 
COM2 (38400 Bit/s) 
20 ms 
tak 
A – kompatybilny 
 
tak 
tak 

Wyjście analogowe 

Mające zastosowanie dla przepływu i 
temperatury wyjścia ustawialne na 
urządzeniu. 
Natężenie: 4.. 20 mA / 0.. 20 mA 
Napięcie: 0.. 10 V / 2.. 10 V / 0.. 5 V /  
1.. 5 V / 0,5.. 4,5 V 

Wyjścia 
przełączeniowe 

Dwa wyjścia push - pull odporne na zwarcie 
i zmianę polaryzacji. 
Nastawialne na urządzeniu jako: 
- Limit przełączania 
- Częstotliwość wyjścia 
- Wyjście impulsowe 
- Sygnał wyjściowy dla zaprogramowanego 
licznika 

Sygnał wejściowy 
Wejście resetowania miernika objętości 
(lub przełącznik wyjściowy na 5 pin) 

Wyświetlacz 
1,2 cala LCD, 128 x 64 pix, białe 
podświetlenie, czerwone podświetlenie jako 
alarm powiadomień 

Przyłącze elektryczne Okrągła wtyczka M12x1 / 5 pin 

Stopień ochrony 2 IP 65 / IP 67 

Waga ok. 0.3 kg 

Dostosowanie CE 

Termiczny czujnik przepływu dla wody oraz innych cieczy z 

zintegrowanym układem pomiarowym.  

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

DANE TECHNICZNE 

TERMICZNY CZUJNIK PRZEPŁWYU 

OMNIPLUS – F  

 

 

SCHEMAT WTYCZKI 

G DN 

Punkt 
przełączania 

l/min H2O 
(wybór 

pomiędzy) 

Qmax 
zalec. 

Typ 

G ¼” DN 8 

2 - 10  
15 

VDO-
008GR010 

G ⅜” 
DN 
10 

VDO-
010GR010 

G ½” 
DN 
15 

20 
VDO-

015GR010 

4 - 20 

30 
VDO-

015GR020 

G ¾” 
DN 
20 

40 
VDO-

020GR040 

10 – 40  60 

VDO-
020GR040 

G 1” 
DN 
25 

VDO-
025GR040 

20 - 60   

85 
VDO-

025GR060 

G 1¼” 
DN 
32 

100 
VDO-

032GR060 

30 - 100 

145 
VDO-

032GR100 

150 
VDO-

040GR100 

G 1½” 
DN 
40 

220 
VDO-
040GR150 

50 – 150  

30 - 100 250 
VDO-

1 - Warunki odniesienia: średnica rury DN25 (DIN 2448), woda, montaż pionowy w rurze, 

końcówka czujnika ≥ 15 mm od wewnętrznej średnicy rury, wyrównanie sondy do przepływu 

zgodnie z 5.1, całkowicie napełnione, rura bez pęcherzyków powietrza, prędkość od 10 cm/s 

do 300 cm/s, strefa wlotowa > 10 DN, strefa wylotowa > 5 DN, 23 °C ± 1 °C, 2 bar ± 1 bar. 

Dokładność może różnić się w przypadku innych mediów i pozycji instalacji. 

2 – tylko dla okrągłych metrycznych M12 złączek 
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1. Czujnik 

 012VK100 Przycisk czujnika ᴓ 12, L = 100 mm   

 012VK150 Przycisk czujnika ᴓ 12, L = 150 mm 

 012VKxxx Przycisk czujnika ᴓ 12, długość = xxx na 
zamówienie 

 008HK028 Gwint G¼’’A, L = 28.0 mm  

 015HK029 Gwint G½’’A, L = 29.6 mm  

 015HK045 Gwint G½’’A, L = 45.0 mm  

 013TK031 System szybkozłączek  ᴓ13.2 dla  
trójnika przyłącza G⅜’’ i G½’’ 

 013TK037 System szybkozłączek  ᴓ13.2 dla  
trójnika przyłącza G¾’’ i G2’’  

 018DK045 Stożek uszczelniający 24o, M18 x 1.5,  
L =45mm 

2. Wypełnienie olejem 

 T Wersja olejowa do zastosowań przy 
wysokiej wilgotności powietrza i silne 
wahania temperatur 

Dla czujnika z systemem mocowania ᴓ13,2 mm  

T-kształtny, mosiądz lub stal 
nierdzewna 

Kod zamówienia TS-2M/K010… 
050 
DN 10 do DN 50 

Narzędzie do wyrównywania Numer zamówienia 482656 

Spawane, lutowane gniazdo  Kod zamówienia SL2-M dla 
mosiądzu 
Kod zamówienia SL2-K dla s.s. 

  

Do czujnika z sondą wciskaną o średnicy zewnętrznej  ᴓ12 mm 

Trójnik, mosiądz lub stal 
nierdzewna 

Kod zamówienia TS-3M/K015.. 
050 
DN 15 do DN 50 

Spawane, lutowane gniazdo 
Mosiądz, stal nierdzewna  

Kod zamówienia SL-3M/K 

Złączka do zaciskania / pierścień 
zaciskający 

Kod zamówienia ADQ-
012G015A 
K-zaciskany pierścień mocujący 
s.s.  
K1-złączka do zaciskania PTFE 

Spawany adapter do zaciskania  Kod zamówienia ADG-
015GS026A stal nierdzewna 

Zaciskowa złączka z gniazdem do 
spawania 

Kod zamówienia ADQ-
012S021K stal nierdzewna 

  

Dla wszystkich typów czujników 

Kabel połączeniowy, 5 żyłowy Kod zamówienia  
K05PU-02/05/10 
Długość kabla: 2m, 5m, 10m. 

WYMIARY KOD PRODUKTU 

AKCESORIA 


