
Przepływomierz 2.2.
Rotametr Koniflux GK-...GT GK.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnętrzny Rp3/8 to Rp1żeliwo

GK-010GTW0160PO
 
  
 

DANE TECHNICZNE

GK-...G GK-...M
ciśnienie PN16 Zakres specjalny
dokładność ±1% zakresu

i ±3% wartości mierzonej
temperatura medium max. 60°C
spadek ciśnienia max. 20mbar

MATERIAŁY

rura trogamid
pływak polipropylen
przyłącze żeliwo
uszczelnienie viton
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Przepływomierz rotametryczny z pływakiem cylindrycznym
w rurze pomiarowej z tworzywa sztucznego. 

-  skala o dużej rozdzielczości
-  wskaźniki min / maks.

 Rp   Typ



Przepływomierz 2.2.
Rotametr Koniflux GK-...GT GK.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

bez podzespołów elektrycznych sygnalizacja min., maks. albo przetwornik analogowy

POZYCJA MONTAŻU MEDIA 

woda

gaz/powietrze
OZNACZENIA Możliwe kombinacje patrz "dane techniczne"

typ podstawowy
specyfikacja
średnica nom. DN 10 - Rp3/8
średnica nom. DN 15 - Rp1/2
średnica nom. DN 20 - Rp3/4
średnica nom. DN 25 - Rp1
gwint wewn.  Rp żeliwo PN16
przyłącze do klejenia PVC 
materiał rury pomiarowej -  trogamid
materiał rury pomiarowej polisulfon (temp. do 100°C)
    2 -   25 l/h
    2 -   40 l/h
    4 -   40 l/h
    5 -   60 l/h
  10 - 100 l/h

  40 - 400 l/h
  60 - 600 l/h
  60 - 640 l/h
  50 - 650 l/h
  20 - 360 Nl/h
  50 - 550 Nl/h
100 - 900 Nl/h
0.15-   1.5   Nm²/h
0.2  -   2.4   Nm²/h
0.2  -   2.5   Nm²/h
0.25-   3.75 Nm²/h
0.4  -   3.8   Nm²/h
0.4  -   4      Nm²/h
0.4  -   4.8   Nm²/h
0.5  -   5.5   Nm²/h
0.5  -   6      Nm²/h
0.75-   6.5   Nm²/h
1     - 10      Nm²/h
1     - 16      Nm²/h
2     - 16      Nm²/h
pływak z polipropylenu bez magnesu
pływak z polipropylenu z magnesem
pływak kwasoodporny bez magnesu
pływak kwasoodporny z magnesem
podziałka %
skalowanie na warunki rzeczywiste (ciśnienie i temperatura)
zakresy specjalne
zespół stykowy
przetwornik analog.

DANE NIEZBĘDNE W ZAMÓWIENIU 
- Dla gazów podać ciśnienie (względne albo absolutne), temperaturę i rodzaj gazu, oraz zakres pomiarowy.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard    BASIC Opcja programowa   VARIO  Opcja specjalna    ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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Tylko dla pływaków z magnesem. Opis na nast. 
stronie.

Opcja specjalna VARIO
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Przepływomierz 2.2.
Rotametr Koniflux GK-...GT GK.

WYPOSAŻENIE

dla DN 10-20
sygnalizacja maksimum
kontaktron dwustanowy
schemat połączeń 0.212 n.o.
250 V AC     0.2 A     10 VA
wtyk DIN 43650-B
stopień ochrony IP 65
masa 0.035 kg

dla DN 10-20
sygnalizacja minimum
kontaktron bistabilny
schemat 0.214 n.c.
250 V AC     0.2 A     10 VA
wtyk DIN 43650-B
stopień ochrony IP 65
masa 0.035 kg

dla DN 25
sygnalizacja maksimum
kontaktron bistabilny
schemat 0.212 n.o.
250 V AC     0.2 A     10 VA
wtyk DIN 43650-B
stopień ochrony IP 65
masa 0.075 kg

dla DN 25
sygnalizacja minimum
kontaktron bistabilny
schemat 0.214 n.c.
250 V AC     0.2 A     10 VA
wtyk DIN 43650-B
stopień ochrony IP 65
masa 0.075 kg

przetwornik analogowy
drabinka kontaktronów bistabilnych
24 V DC
sygnał wyjściowy: 0 - 10 k-Ohm
wtyk DIN 43650-B
stopień ochrony IP65
masa 0.07 kg

Typ GKI-1273 dla DN10-20
Typ GKI-1273-1 dla DN25
przetwornik analogowy
drabinka kontaktronów bistabilnych
zasilanie 11-40 V DC w zależności od rezystancji
rezystancja maks. 1500 Ω
sygnał wyjściowy: 4 - 20 mA
wtyk DIN 43650-B
stopień ochrony IP 65
masa 0.08 kg

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard    BASIC Opcja programowa   VARIO  Opcja specjalna    ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane

⊕ GKK-1271

⊕ GKEL-1252

⊕ GKEL-1257

⊕ GKI-1273 / GKI-1273-1
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⊕ GKEH-1256

⊕ GKEH-1251
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