
Przepływomierz 4.2.
wirnikowy Rototron RR.-032 RR32

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Opaska montażowa, czujnik montowany w króćcu,
Przyrząd posiada rotor, który obraca się pod wpływem
przepływu medium. Prędkość obrotowa jest
proporcjonalna do przepływu w jednostce czasu. Obroty
rotora przetwarzane są na impulsy elektryczne za pomocą
szeregu przetworników różniących się zasadą
przetwarzania i obudową.

prosty i ekonomiczny przepływomierz dla rur o średnicy
od 32 mm do 150 mms

 wykonany z tworzywa sztucznego  (opcja stal kwas.)
 szybki montaż przy użyciu opaski montażowej

spawany

RRI-032RMH000

RRI-032BBH065
DANE TECHNICZNE  
 DN   Typ Qmax. 

zalec.
l/min 
H2O

zakres pomiarowy
l/min H2O

impuls/ litr   częst.      
Hz pełnego 

zakresu

masa
kg

(1) (2) (3) (6) (10)
   32   RR.-032MH032 220 15 -   200   30 -   200 15 -   30 90 300 0.8
   40   RR.-032MH040 360 15 -   300   60 -   300 15 -   60 48 240 0.8
   50   RR.-032MH050 480 25 -   400   80 -   400 25 -   80 34 227 0.9
   65   RR.-032MH065 600 40 -   500 100 -   500 40 - 100 24 200 1.2
   80   RR.-032MH080 840 50 -   700 100 -   700 50 - 100 17,5 204 1.3
 100   RR.-032MH100 1200 85 - 1000 100 - 1000 85 - 100 10,5 175 1.4
Pomiary wykonano dla przepływu wody w temp. 25°C, w położeniu poziomym, przepływ z lewej do prawej.

(1) Zakres pomiarowy
(2) Nominalny zakres pomiarowy
(3) Zakres pomiarowy nieliniowy
(4) Rozszerzony zakres pomiarowy 

zwiększ. ścieranie, ∆p > 0.5 bar
(5) Impulsy/litr ( ten par. umieszczono na tabliczce znam.)
(6) Przec. wartość imp/litr
(7) Uchyb ±3% wartości mierzonej
(8) Odchylenie ±10% wartości imp/litr
(9) Powtarzalność ( ±1% zakresu ) częstotliwości

odpowiadającej przepływowi w l/min
(10) Maksymalna częstotliwość przy dopuszczalnym

zakresie pomiarowym przy
spadku ciśnienia ok.. 0,5 bara.

temp. medium plastik max.60°C ,stal kwas. max.100°C
ciśnienie plastik PN10 , stal kwas. PN100

MATERIAŁY 

RRI (czujnik indukcyjny) RRH (czujnik Halla)

obudowa plastik PVC stal kwas. 1.4305
opaska montażowa plastik PP plastik PP
wirnik PVDF / stal kwas. 1.4310 PVDF / magnes
łożyska Iglidur X Iglidur X
oś ceramic Zr02-TZP ceramic Zr02-TZP
uszczelnienie viton viton
materiały bez kontaktu 
z medium

kabel PVC kabel PVC
mosiądz Ms58 niklowany mosiądz Ms58 niklowany
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Przepływomierz 4.2.
wirnikowy Rototron RR.-032 RR32

WYMIARY

opaska montażowa z rurą i tuleją  RR.-032MH…

średnica D s H L L1 L2 L3nominalna
DN   32 40 1,9 145 132 31 55 26
DN   40 50 2,4 145 142 36 65 31
DN   50 63 3,0 145 156 43 79 38
DN   65 75 3,6 154 178 49 92 44
DN   80 90 4,3 156 202 56 107 51
DN 100 110 5,3 166 232 66 128 61
DN 125 140 6,7 172 287 81 159 76
DN 150 160 7,7 180 312 91 180 86

opaska montażowa RR.-032BB…
średnica D B Hnominalna

DN   50 63 70 145
DN   65 75 80 164
DN   80 90 90 156
DN 100 110 100 166
DN 125 140 125 172
DN 150 160 130 180

spawany RR.-032RM… czujnik montowany w króćcu RR.-032VK...

MONTAŻ

Przepływomierze mogą być montowane w trójnikach pomiarowych lub w opasce montażowej. Właściwa głębokość montażu jest oznaczona
na przetworniku. Kierunek montażu czujnika jest wzdłużny do turbiny i został oznaczony na przyrządzie. Odchylenie ±3° od właściwego
kierunku montażu nie wpływa na wskazanie przepływomierza. Należy pamiętać o zachowaniu na wlocie i wylocie prostego odcinka rury
równego w przybliżeniu jej 10 średnicom, w celu przeciwdziałania powstawania zakłóceń pomiaru. Najlepsze warunki pracy uzyskuje się przy
przepływie wznoszącym lub dla rury ułożonej poziomo i czujnika zamontowanego pod kątem 45°.
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Przepływomierz 4.2.
wirnikowy Rototron RR.-032 RR32

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 
RRI (czujnik indukcyjny) RRH (czujnik Halla)

napięcie zasilania PNP/NPN 5..30 VDC PNP/NPN 10..30 VDC
Namur 7..12 VDC Namur 7..12 VDC

prąd jałowy 10mA 30mA
maks. prąd wyjściowy 200mA 100mA
przyłącze czujnika kabel 2m przyłącze kabel 2m przyłącze

wtyk M12x1, 4-styki wtyk M12x1, 4-styki
zab. zwarciowe nie tak
zab. odwróconej. polaryz. nie tak
stopień ochrony IP67 IP67
POZYCJE MONTAŻU MEDIA

woda

Rura w której montowany jest przepływomierz powinna
być całkowicie wypełniona, wszelkie bańki powietrza
wpływają na wynik pomiaru. W procesie montażowym
zawór powinien być montowany po czujniku. Należy
przyjąć czas rozruchu ok. 0,5 s. i czas opóźnienia kilka
sekund.

OZNACZENIA 
 RRI- 032 MH H 032 V 10K P K typ podstawowy

specyfikacja
 RRI- przepływomierz z czujnikiem indukcyjnym
 RRH- przepływomierz z czujnikiem Halla

032 kołpak gwintowany G1 1/4
MH opaska montażowa z rurą i tuleją PVC
RM czujnik wkręcany G1 1/4 z obejmą i nakrętką
BB łoże nakładki PP
VK do lutowania stal kwas. 1.4305

H sonda PVC
K sonda stal kwas. 1.4305

000 (czujni wkręcany lub do lutowania  )
032 DN 032
040 DN 040
050 DN 050
065 DN 065
080 DN 080
100 DN 100
125 DN 125
150 DN 150

V uszczelnienie Viton
E uszczelnienie EPDM
N uszczelnienie NBR

10K wirnik z 10 nakładkami stal kwas. (RRI)
10T wirnik z 10 nakładkami tytan (RRI)
05M wirnik z 5 magnesami (RRH)

P wyjście PNP 
N wyjście NPN
A wyjście Namur 
E wersja kompaktowa z modułem elektronicznym

K kabel 2 m
S złącze M12x1, 4-stykowe

specjalne wykonanie: wyjście przełączne, konwerter częstotliwości wyjście prądowe i omni/smart procesor

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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