
Przepływomierz 6.1.
Zębatkowy Volutron VHZ-...GA/GK VHZ.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnętrzny G1/4 - G1 aluminium / stal kwas.
Przepływomierze serii VOLUTRON są przeznaczone do
pomiaru cieczy o dużej lepkości. Pomiar odbywa się na
zasadzie objętościowej i jest niezależny od lepkości
cieczy. Medium przepływa przez komorę pomiarową
powodując obroty kół zębatych. Obroty zębatek są
przenoszone magnetycznie za pomocą czujnika Hall'a
umieszczonego na zewnątrz komory pomiarowej. Jeden
obrót odpowiadający określonej objętości medium
wytwarza jeden impuls elektryczny.

 działanie niezależne od lepkości
 niewielkie rozmiary, zwarta konstrukcja
 wysokie ciśnienie medium

DANE TECHNICZNE
   G   Typ PN       

bar
zakres pomiarowy

l/min
częstotliwość masa    

kg

al
um

in
iu

m

  G1/4  VHZ-008GA 200 0.02 -     2 0.02cm³=1Puls - max.833 Hz at     2l/min 0.5
  G3/8  VHZ-010GA 200 0.1   -     6 0.20cm³=1Puls - max.500 Hz at     6l/min 0.5
  G3/4  VHZ-020GA 200 0.5   -   50 2.00cm³=1Puls - max.500 Hz at   50l/min 1.6
  G3/4  VHZO-020GA 100 0.5   -   50 2.00cm³=1Puls - max.500 Hz at   50l/min 1.6
  G1/4  VHZ-025GA 100 3.0   - 150 5.22cm³=1Puls - max.479 Hz at 150l/min 6.3

s.
k.   G1/4  VHZ-008GK 160 0.02 -     2 0.02cm³=1Puls - max.833 Hz at     2l/min 1.5

  G3/8  VHZ-010GK 200 0.1   -     6 0.20cm³=1Puls - max.500 Hz at     6l/min 1.5

dokładność ±3 % pełnego zakresu MONTAŻ 
(w odniesieniu do 20 mm²/s)

powtarzalność ±0.3% Przyrząd można instalować w dowolnej pozycji. Kierunek przepływu
dowolny (przyrząd nie wykrywa kierunku).
Medium powinno być wolne od zanieczyszczeń. Jeżeli medium
zawiera części stałe, zaleca się stosowanie filtru siatkowego 30m.

temp. medium -25..80°C
opcjonalnie -25..120°C
(tylko  2-przewody DN10-25)

 

MATERIAŁY

VHZ-...GA VHZ-...GK
obudowa aluminium anodyzowane stal kwas. 1.4404
koła i oś stal kwas. 1.4462 stal kwas. 1.4462
łożyska Iglidur X Iglidur X
uszczelnienie viton viton
wziernik szło ( tylko VHZO )
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Przepływomierz 6.1.
Zębatkowy Volutron VHZ-...GA/GK VHZ.

WYMIARY

VHZ-008 / VHZ-010 VHZ-025

VHZ-008  G1/4
VHZ-010  G3/8

VHZ-020

WYKRESY

Hałaśliwość / przepływ

VHZ-008 VHZ-020
Poziom hałasu VHZ-008  wynosi  <50db (A) przy 2 l/min. 

VHZ-010
Poziom hałasu VHZ-010 wynosi <50db (A) przy 6 l/min. 

VHZ-025
Poziom hałasu VHZ-025 wynosi <70db (A) przy 150 l/min. 
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Przepływomierz 6.1.
Zębatkowy Volutron VHZ-...GA/GK VHZ.

Objętość jednego obrotu / przepływ chwilowy

Wykresy prezentują objętość odmierzaną przez jeden obrót zębatek w funkcji przepływu. Maksymalny uchyb w odniesieniu do całości
zakresu wynosi ±3%. Wszystkie charakterystyki zdjęto przy lepkości cieczy 20mm²/s.

VHZ-008 VHZ-020

VHZ-010 VHZ-025

Spadek ciśnienia / lepkość / przepływ chwilowy

VHZ-008 VHZ-020

VHZ-010 VHZ-025
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Przepływomierz 6.1.
Zębatkowy Volutron VHZ-...GA/GK VHZ.

ELECTRICAL DATA 

wykonanie PNP/NPN VHZ-010 to 025 VHZ-008 wykonanie 2-przewody VHZ-010 to 025 VHZ-008
napięcie zasilania 10..30 V DC 24V±10% napięcie zasilania 4,5..24 VDC (V12) 12 VDC
prąd spoczynkowy <25mA bez obc. <30mA bez obc. prąd spoczynkowy 6mA   7mA
zab. zwarciowe tak tak 6mA + V12/330Ohm 14mA
Kurzschlussfest tak tak zab. zwarciowe tak nie
przyłącza wtyk DIN 43650-A przyłącza wtyk DIN 43650-A
stopień ochrony IP 65 stopień ochrony IP 65

Przed podłączeniem sprawdzić napięcie i polaryzację zasilania

POZYCJE MONTAŻU MEDIA 

woda

olej

OZNACZENIA Możliwe kombinacje: patrz "dane techniczne"

 VHZ- 008 G A 002 P typ podstawowy
specyfikacja

 VHZ- Przepływomierz
 VHZO- Przepływomierz z  (tylko VHZO-020  -  100 bar )

008 średnica nominalna DN   8 - G1/4
010 średnica nominalna DN 10 - G3/8
020 średnica nominalna DN 20 - G3/4
025 średnica nominalna DN 25 - G1

G gwint wewnętrzny
A aluminium
K stal kwas. DN 8 (160 bar) i DN 10

002 0.02 -     2 l/min (VHZ-008)
006 0.1   -     6 l/min (VHZ-010)
050 0.5   -   50 l/min (VHZ-020)
150 3      - 150 l/min (VHZ-025)

P wyjście PNP
N wyjście NPN
Z 2-przewody
E wyjście przez jednostkę elektroniczną (n.p. omni-VHZ)

Opcja programowa temperatura medium -20°C..120°C
VARIO (tylko 2-przewody VHZ-010 i VHZ-020 bez wziernika)
Wyposażenie ⊕ separator EX EEV1 informacja 80.1.EEV1.
PLUS licznik EEZ904  informacja 83.1.EEZ904.
specjalne wykonanie: wyjście przełączne, konwerter częstotliwości wyjście prądowe i omni/smart procesor
KOMBINACJE

omni-VHZ opcjonalne przetworniki
lokalny wyświetlacz, Flex wyjście przełączne i czest.  I , 0..10V lub 4..20mA, pnp, npn
2xNPN i PNP przełącznik ESA1 elektroniczna jednostka monitorująca
4(0)...20mA wyjście ESK2 2 progi przełączania - zasilanie 24 V DC
graficzny wyświetlacz LCD  ESK3 1 próg przełączania - zasilanie 230 V AC
pierścień programujący

EFFS wyjście przełączne
EFFI wyjście prądowe 4(0)...20mA
EFFF wyjście częstotliwościowe

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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