
Przepływomierz 1.3.
Tłokowy Novatron TZ1-...GR TZ1.GR

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnętrzny G1/4 do G3 brąz
Mechaniczny przepływomierz do gazów i cieczy. Miernik
zegarowy o tarczy 270° . Wykonanie na ciężkie warunki
mosiądz/brąz.

 
 

  

-  przeznaczony do pomiaru lokalnego
-  dobra powtarzalność
-  odporność na zanieczyszczenia
-  niski spadek ciśnienia

 

 
 
 
 

 

TZ1-025GR060DANE TECHNICZNE
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 G 1/4   TZ1-008GR... 100 8 12   2 -   6   3 - 12 212 68 29 12 1.6
 G 3/8   TZ1-010GR... 100 10 12   2 -   6   3 - 12 212 68 29 12 1.6
 G 1/2   TZ1-015GR... 100 20   2 -   6   4 - 20 212 68 29 13 1.6
 G 3/4   TZ1-020GR... 25 40   4 - 20 10 - 40 212 73 32 11 1.7
 G 1   TZ1-025GR060 25 60 10 -   60 216 87 41 12 2.0
 G 1 1/4   TZ1-032GR100 16 100 10 - 100 226 98 52 13 2.6
 G 1 1/2   TZ1-040GR150 16 150 10 - 150 228 113 59 14 3.1
 G 2   TZ1-050GR250 16 250 20 - 250 236 137 72 17 6.4
 G 2 1/2   TZ1-065GR400 16 400 30 - 400 268 160 85 26 7.5
 G 3   TZ1-080GR600 16 600 30 - 600 268 148 100 23 8.7

Zakres pomiaru podany dla pracy w pozycji poziomej

dokładność ±3% zakresu
temperatura mediów max. 90°C
przec. spadek ciśnienia 0.25bar na Qmax.

MATERIAŁY 

korpus brąz Rg5/Rg6 niklowany
tłok mosiądz Ms58
sprężyna stal kwas. 1.4310
rękaw tłoka mosiądz Ms58
magnes węglik baru
uszczelnienie NBR
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Przepływomierz 1.3.
Tłokowy Novatron TZ1-...GR TZ1.GR

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

 BASIC Standardowy BASIC Programme option
Brak elementów elektrycznych. z mikroprzełącznkami

czołowa jednoska mierząca
zobacz 1.3.TZ1.ZE

POZYCJE MONTAŻU MIERZONE SUBSTANCJE

Pozycja montażu może 
wpływać na próg 
przełączania

woda gaz/powietrze

olej

OZNACZENIA Możliwe kombinacje - patrz " Dane Techniczne"

 TZ1- 008 G R 006 typ podstawowy
specyfikacja

 TZ1- Przepływomierz
 TZ1M- Przepływomierz z mikro przełacznkiem

008
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DN   8 - G1/4
010 DN 10 - G3/8
015 DN 15 - G1/2
020 DN 20 - G3/4
025 DN 25 - G1
032 DN 32 - G1 1/4
040 DN 40 - G1 1/2
050 DN 50 - G2
065 DN 65 - G2 1/2
080 DN 80 - G3

G gwint wewnętrzny
R korpus brąz
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  2 -     6 l/min
012   3 -   12 l/min
020   4 -   20 l/min
040 10 -   40 l/min
060 10 -   60 l/min
100 10 - 100 l/min
150 10 - 150 l/min
250 20 - 250 l/min
400 30 - 400 l/min
600 30 - 600 l/min

Opcje programowe potencjometr 10-kOhm umieszczony na tarczy zegara
BASIC dioda
Wykonanie specjalne specjlne zakresy pomiarowe
VARIO zakresy pomiarowe dla oleju albo gazu

zespół stykowy, dwubiegunowy, n.o. albo n.z.

DANE NIEZBĘDNE PRZY ZAMÓWIENIU
- Prosimy o podanie zwrotu przepływu, rodzaju medium, zakresu nastaw
- Dla cieczy o dużej lepkości prosimy o podanie lepkości, temperatury, rodzaju medium (można zamówić również zakres nastaw)
- Dla gazów prosimy podać ciśnienie (względne albo absolutne), temperaturę i rodzaj gazu (zakres nastaw na zamówienie)
- Dla dodatkowych informacji o mikro przełączniku i przełączniku czołowym zobacz opis 1.3.TZ1M.ZE.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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