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Przełącznik kontaktron 

Średnica nominalna 
DN 8.. 50  
(DN65.. 80 dostępne na zamówienie) 

Przyłącze Gwint żeński G ¼”.. G 2” 

Zakres przełączania 0.4 .. 150 l/min Szczegóły w tabeli 
„Zakresy przepływów” Qmax Do 250 l/min 

Tolerancja 
± 3% wartości przełączania,  
minimum + 0.3 l/min   

Ciśnienie  
G ¼ ” … G ½ ”   
G ¾ ” … G 1 ”    
G 1 ¼ ‘’… G 3 ” 

- PN 200 bar 
- PN 25 bar 
- PN 16 bar 

Temperatura medium  
PN 8.. 15  
> DN 20 

-20.. + 110 ⁰C 
-20.. + 90 ⁰C 

Temperatura 
otoczenia 

-20 .. + 70 °C 

Okablowanie 

 
Normalnie otwarty  
(n.o.) 
No. 0212 
 

opcjonalny, normalnie 
zamknięty no. 0.214 
(nie jest dostępny 
dla wszystkich  
zakresów) 

Napięcie 
przełączeniowe 

max. 230 V AC  

Przełączanie max. 1 A 

Zdolność przełączania max. 50 VA 

Klasa ochrony II  - PE przyłącze 

Stopień ochrony IP 65 

Przyłącze elektryczne Kabel 1,8 m 

Materiały mające 
kontakt z medium 

Rg 5 niklowany, 1.4310, CW614N, NBR, 
twardy ferryt 

Materiały niemające 
kontaktu z medium 

PA, PVC 

G Typ L H SW X 
Waga 
[kg] 

G ¼” FF-008GR.. 

68 80 

7 
12 

0.6 G ⅜” FF-010GR.. 10 

G ½” FF-015GR.. 22 13 

G ¾” FF-020GR.. 73 
90 

38 11 0.7 

G 1” FF-025GR.. 87 60 

14 

1.0 

G 1¼” FF-032GR.. 98 
95 

100 1.5 

G 1½” FF-040GR.. 113 150 2.0 

G 2” FF-050GR.. 137 103 250 17,5 3.1 

G DN 

Punkt 
przełączania 
[l/min H2O] 
Zakres do 
wyboru 

Typ Qmax 

G ¼” DN 8 0.4 – 9 FF-008GR009 7 

G ⅜” DN 10 0.4 – 10  FF-010GR010 10 

G ½” DN 15 0.4 – 12  FF-015GR012 22 

G ¾” DN 20 0.6 – 25 FF-020GR025 38 

G 1” DN 25 1.5 – 40  FF-025GR040 60 

G 1¼” DN 32 2.0 – 60  FF-032GR060 100 

G 1½” DN 40 3.0 – 90 FF-040GR090 150 

G 2” DN 50 5.0 – 150 FF-050GR150 250 

Tłokowy sygnalizator przepływu do cieczy i gazów. Tłok wyposażony 

w magnes przełączający kontaktron. Mocna konstrukcja z mosiądzu. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

DANE TECHNICZNE 

SYGNALIZATOR PRZEPŁWYU 

FF – … G R  

 

 

ZAKRESY PRZEPŁYWÓW 

WYMIARY I WAGI 

G DN 

Punkt 
przełączania 

l/min H2O 
(wybór 

pomiędzy) 

Qmax 
zalec. 

Typ 

G ¼” DN 8 

2 - 10  

15 

VDO-
008GR010 

G ⅜” 
DN 
10 

VDO-
010GR010 

G ½” 
DN 
15 

20 
VDO-

015GR010 

4 - 20 

30 
VDO-

015GR020 

G ¾” 
DN 
20 

40 
VDO-

020GR040 

10 – 40  60 

VDO-
020GR040 

G 1” 
DN 
25 

VDO-
025GR040 

20 - 60   
85 

VDO-
025GR060 

G 1¼” 
DN 
32 

100 
VDO-

032GR060 

30 - 100 

145 
VDO-

032GR100 

150 
VDO-

040GR100 

G 1½” 
DN 
40 

220 
VDO-
040GR150 

50 – 150  

G 2” 
DN 
50 

30 - 100 250 
VDO-

050GR100 

100 – 200 

290 
VDO-

050GR200 

G2 ½’’ 
DN 
65 

400 
VDO-

065GR200 

180 – 330 

475 
VDO-

065GR330 

G 3’’ 
DN 
80 

600 
VDO-

080GR330 

400 - 600 720 
VDO-

080GR600 

 

Szczegóły w tabeli odpowiadają poziomemu przepływowi. 
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1. Średnica nominalna 

 008 DN 8   – G ¼ ‘’         

 010 DN 10 – G ⅜ ‘’         

 015 DN 15 – G ½ ‘’       

 020 DN 20 – G ¾ ‘’       

 025 DN 25 – G 1 ‘’     

 032 DN 32 – G 1 ¼ ‘’     

 040 DN 40 – G 1 ½ ‘’   

 050 DN 50 – G 2’’  

2. Przyłącze procesowe 

 G Gwint żeński 

3. Materiał przyłącza 

 R Brąz 

4.  Punkt przełączania H2O 
(może być nastawiony 
pomiędzy) 

 009 0.4 –   9 l/min        ● 

 010 0.4 – 10 l/min       ●  

 012 0.4 – 12 l/min      ●   

 025 0.6 – 25 l/min     ●    

 040 1.5 – 40 l/min    ●     

 060 2.0 – 60 l/min   ●      

 090 3.0 – 90 l/min  ●       

 150 5.0 – 150 l/min ●        

5. Okablowanie         

 S „normalnie otwarty”, no. 0.212 

 O „normalnie zamknięty”, no. 0.214 
(prosimy zapytać o zakres) 

MONTAŻ I OBSŁUGA 

• Zachowaj długość 5 x DN na wejściu i wyjściu z urządzenia 

• Należy się upewnić, że podane wartości napięcia, prądu,  

i moc nie są przekraczane.  

• Sygnalizator musi być podpięty szeregowo 

• Załóż filtr jeśli medium jest zanieczyszczone (użyj filtra 

magnetycznego jeśli w medium są opiłki metali).  

• Obciążenia elektryczne odnoszą się do obciążeń 

rezystancyjnych. Dla obciążeń pojemnościowych, 

indukcyjnych i lampowych musi być zastosowany obwód  

ochronny. 

 

KOD ZAMÓWIENIA 

OPCJE 

• Nastawy dla olejów i gazów 

• Specjalne wartości 

DANE NIEZBĘDNE PRZY ZAMÓWIENIU 

• Prosimy określić kierunek przepływu, medium oraz zakres 

przełączania. 

• Dla olejów określić lepkość, temperaturę i oznaczenie (np. 

ISO VG 68) (zapytać o zakres przełączania) 

• Dla gazów określić ciśnienie (względne lub bezwzględne), 

temperaturę oraz medium. (Specjalne zakresy na 

zamówienie) 

POZYCJE MONTAŻU 


