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Średnica  DN 15.. 25 

Przyłącze Gwint żeński G 1½ ’’.. G 1’’  

Zakres pracy 2.5.. 65 l/min Szczegóły w tabeli 
„Zakresy” Qmax do 65 l/min 

Odporność na 
ciśnienie 

PN 16 bar  

Temperatura medium  0 °C.. + 100 °C    

Temperatura 
otoczenia 

0 °C.. + 70 °C 

Media 
Woda (próg zadziałania dla olejów może być 
wyższy) 

Materiały mające 
kontakt z medium 

Rg5, CW614N, szkoło sodowo-wapniowe, 
POM, Klingersil C4400 

1. Rozmiar przyłącza 

 015 DN 15 - G ½ ’’ 

 020 DN 20 - G ¾ ‘’ 

 025 DN 25 - G 1 ‘’ 

2. Rodzaj przyłącza 

 G Gwint żeński 

3. Materiał  

 R Brąz 

G Typ 
L 

[mm] 
B 

[mm] 
SW 

[mm] 
X 

[mm] 
Waga 
[kg] 

G ½ ’’ FR-015GR 
85 68 34 14 

1.20 

G ¾ ‘’ FR-020GR 1.10 

G 1 ‘’ FR-025GR 95 74 40 16 1.25 

G 
Wartości rozruchowe dla 

wirnika w [l/min] 
Qmax. 

zalecane 
Typ 

G ½ ’’ 2.5 25 FR-015GR 

G ¾ ‘’ 3.0 45 FR-020GR 

G 1 ‘’ 5.0 65 FR-025GR 

Mechaniczny wskaźnik przepływu cieczy z podwójnym 

wirnikiem. Prędkość obrotowa wirnika jest proporcjonalna     

do wartości przepływu. Wirnik jest widoczny z obu stron. 

Budowa do stosowania w przemyśle.  

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

DANE TECHNICZNE 

WYMIARY I WAGI 

WSKAŹNIK PRZEPŁYWU 

FR – 015.. 025 GR 

 

 

ZAKRESY 

POZYCJA MONTAŻU 

KOD PRODUKTU 


