
Wskaźnik Przepływu 8.1.
Klapowy Visoflow FK-...GR FK.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint wewnętrzny G1/2 to G2 brąz / żeliwo
Wskaźnik Przepływu do cieczy. Kąt odchylenia klapy
umieszczonej w strumieniu cieczy jest proporcjonalny do
chwilowego przepływu. Klapa wykonana jest jako trzy lekkie
segmenty palcowe, reagujące na bardzo małe zmiany
dynamiczne przepływu. Mocna konstrukcja z brązu albo
żeliwa.

-  wzierniki z obydwu stron
-  wziernik szklany

 

 
 

 FK-020GR
DANE TECHNICZNE
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 G 1/2   FK-015GR 16 25 90 60 74 40 14 36 0.85
 G 3/4   FK-020GR 16 40 90 60 74 40 14 36 0.80
 G 1   FK-025GR 16 60 110 76 95 49 18 43 1.60
 G 1 1/2   FK-040GR 16 120 130 90 116 60 20 61 3.00
 G 2   FK-050GR 16 250 170 114 138 80 25 74 5.90

temperatura medium max. 170°C
przec. spadek ciśnienia 0.06bar przy Qmaks.

MATERIAŁY
korpus brąz / żeliwo
pokrywa żeliwo
okno szkło hartowane
uszczelki węglowe ze wzmocnieniem metal.
korpus stal kwas. 1.4436
klapka polysulfon

POZYCJA MONTAŻU OZNACZENIA

FK- 015 G R typ podstawowy
specyfikacje
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DN 15 - G1/2
020 DN 20 - G3/4
025 DN 25 - G1
040 DN 40 - G1 1/2
050 DN 50 - G2

G gwint wewnętrzny
R brąz / żeliwo

MEDIA 

woda

olej

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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