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PRZEPŁYWOMIERZ MASOWY CORIOLISA SERIA RH 
 

Wprowadzenie  

Przepływomierze masowe Coriolisa zbudowane 
są z dwu rur uformowanych 
w kształt Ω i wprawianych w drgania za pomocą 
cewek wzbudzających. Substancja 
przepływająca przez rury wprowadza niewielkie 
przesunięcie fazowe ich ruchu, przetwarzane w 
układzie elektronicznym na sygnał 
proporcjonalny do masy przepływającej 
w jednostce czasu. Konstrukcja przyrządu 
sprawia, że jest on mniej wrażliwy na drgania 
zewnętrzne niż inne przepływomierze masowe.  

Typ mm masa 
RHM h L A a B b H NW kg 
015 
03 
04 

173 220 145 130 40 25 205 15 4 

06 233 260 180 165 60 40 255 25 8 
08 233 260 180 165 60 40 255 25 8 
12 455 400 300 285 70 50 480 25 18 
15 455 400 300 285 70 50 480 25 18 
20 455 460 300 285 70 50 485 50 25 
30 835 725 600 580 120 90 900 50 77 
40 965 725 720 690 180 145 1155 80 140 
60 1250 725 950 910 250 150 1450 80 235 
80 1516 900 1140 1070 330 200 - - 430 

  

 

 

 160 1494 900 1600 1570 510 400 - - 600 
 
Cechy: 
• odczyt bezpośrednio w jednostkach masy 
• dokładność 0,2 % 
• 14 wielkości od 1g/min do 10 000 kg/min 
• ciśnienie do 800 barów 
• temperatura do 350°C i do  -200°C 
• certyfikat iskrobezpieczeństwa EEx ia IIC 
• dopuszczenie OIML R 117 

 

 
Zakres stosowania: 
• ciecze - chemikalia, smoły, oleje, paliwa 
• gazy, powyżej 10 barów 
• gazy kriogeniczne 
• szlamy, zawiesiny 
• substancje wielofazowe 
• przepływy pulsujące 
• ciecze z zawartością elementów ściernych 
• ciecze zastygające w temp. otoczenia : wersja ogrzewana 
 

zakres pomiarowy (1:50) przyłącza mechaniczne ciśnienie wymiary rury 

typ połączenie 
równoległe 

(kg/min) 

połączenie 
szeregowe 

(kg/min) 

gwintowe 
 

kołnierze 
 

dla temperatur 
do 120°C 

(bary) 

średnica zewn. 
(mm) 

grubość 
ścianki 
(mm) 

RHM 015 0,004-0,6 0,002-0,3 R 1/4” DN 15/ 1/2” 325 (400) 1,5 0,2 (0,25) 
RHM 03 0,1-5 0,05-2,5 R 1/4” DN 15/ 1/2” (150) 325 3 0,2 (0,4) 
RHM 04 0,2-10 0,1-5 R 1/4” DN 15/ 1/2” 150 4,5 0,3 
RHM 06 0,5-25 0,25-12,5 R 1/2” DN 25/ 1” 200 (400) 6 0,5 (1) 
RHM 08 1-50 0,5-25 R 1/2” DN 25/ 1” 300 8 1 
RHM 12 2-100 1-50 R 3/4” DN 25/ 1” 200 (300) 12 1 (1,5) 
RHM 15 4-200 2-100 R 3/4” DN 25/ 1” 150 (300) 15 1 (2) 
RHM 20 6-300 3-150 R 1” DN 50/ 2” 120 (250) 20 1 (2) 
RHM 30 10-500 5-250 R 1 1/2” DN 50/ 2” 150 (250) 30 2 (3) 
RHM 40 30-1500 15-750 - DN 80/ 3” 40 (250) 42,2 3,2 (4,8) 
RHM 60 40-2000 20-1000 - DN 80/ 3” 40 (200) 60,3 2,9 (5,4) 
RHM 80 200-10000 100-5000** - DN 150/ 6” 40 (150) 88,9 6,3 
RHM 160 300-15000 - - DN 250/10" 40 168,3 5 

 

Dokładność 
zakres 1:20  ± 0,2 % odczytu 
zakres 1:50  ± 0,5 % odczytu 
powtarzalność  lepsza niż ± 0,1 % odczytu 

Ciśnienie robocze 
zgodnie z tabelą wyżej (dla standardowej temperatury) 
uwaga: dopuszczalne ciśnienia obniżają się przy wyższych temperaturach 
dostępne wersje do 800 barów (na zamówienie) 
RHM temperatura °C klasa (dla Ex ia II C) 

Zakres temperatur 
NT 
ET1 
ET2 
HT 

od -20   do 120 
od -200 do 50 
od -50  do 210 
od 0 do 350 

T4 - T6 
T6 
T3 - T6 
T1 - T6 

Materiały w kontakcie z medium standardowo 1.4571 (316 Ti); na zamówienie 1.4539, hastelloy, tantal itp. 
 


