
Filtr Magnetyczny 60.1.
filtr Volumat ZV-...GR ZV.GR

OGÓLNA CHAREKTERYSTYKA Gwint wewnętrzny Rp 1/2" do G3 brąz
Filtr magnetyczny składa się z korpusu, filtru z wkładem
siatkowym i centralnie umieszczonego filtru
magnetycznego. Główne zanieczyszczenia zostają
zatrzymane na sicie filtru .

-  połączenie filtra i magnesu 
-  proste czyszczenie

  
 

ZV-025GRDANE TECHNICZNE 
 G   Typ PN

bar
Qmaks. zalec.

m³/h H2O
liczba 

magnesów
H

mm
L

mm
H1
mm

AF
mm

AF1
mm

X
mm

masa
kg

br
ąz

 Rp 1/2"   ZV-015GR 16 2.3 2 42 66 84 25 22 11 0.30
 Rp 3/4"   ZV-020GR 16 2.7 3 50 77 100 31 27 14 0.40
 G 1   ZV-025GR 16 4.4 3 62 90 124 38 32 14 0.65
 G 1 1/4   ZV-032GR 16 5.1 3 78 112 156 47 41 16 1.05
 G 1 1/2   ZV-040GR 16 7 3 82 120 164 54 46 16 1.40
 G 2   ZV-050GR 16 11.9 4 95 150 190 66 56 20 2.20
 G 2 1/2   ZV-065GR 16 18.4 5 125 220 250 85 70 22 3.80
 G 3   ZV-080GR 16 30 4 140 250 280 100 75 25 5.80

temperatura mediów max. 150°C
przec spadek ciśnienia 0.15bar przy Qmax.
otwór w sicie filtru 600µm

MATERIAŁY 

korpus brąz Rg5/Rg6 ; mosiądz
filtr magnetyczny mosiądz Ms58 ; stal St37

powlekany teflonem, ferrytowy
filtr stal kwas. 1.4301
uszczelka lt400

POZYCJE MONTAŻU OZNACZENIA 

ZV- 015 G R typ podstawowy
specyfikacja

015

śr
ed

ni
ca

 n
om

in
al

na

DN 15 - Rp1/2"
020 DN 20 - Rp3/4"
025 DN 25 - G1
032 DN 32 - G1 1/4
040 DN 40 - G1 1/2
050 DN 50 - G2
065 DN 65 - G2 1/2
080 DN 80 - G3

MEDIA G gwint wewnętrzny
R korpus brąz

Opcja Specjalna otwór w sicie filtru 250µm
woda gaz/powietrze VARIO kołnierz obudowy wykonany z żelaza

olej

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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