
Sygnalizator Przepływu 3.1.
łopatkowy Fluvatest UB1 UB1.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Gwint zewnętrzny R1" mosiądz / stal kwasoodporna
Sygnalizator łopatkowy do mediów ciekłych i gazowych.
Ruch łopatki przenoszony jest na mikrołącznik przez
dźwignię z uszczelnieniem mieszkowym 

  dla średnic 25-200
  kontrola optyczna - przejrzysta pokrywa
  mikrołącznik ze stykami do szerokiego zakresu prądów
 niski spadek ciśnienia

Kołnierz DN32 mosiądz / stal kwasoodporna

 
 UB1-032EM

UB1-025HMDANE TECHNICZNE
     DN PN

bar
Qmaks zalecany.

m³/h H2O
zakres nastaw

m³/h H2O

łopatka 1 łopatki 1,2 łopatki 1,2,3 łopatki 1,2,3,4
       25 16 4   1.2 -   2.0 - - -
       32 16 8   1.4 -   2.5 - - -
       40 16 12   2.3 -   3.8 - - -
       50 16 20   5.1 -   7.9   1.9 -   3.4 - -
       65 16 30   9.5 - 16.7   4.7 -   8.3 - -
       80 16 45 16.0 - 24.9   8.7 - 14.1   4.4 -   8.0 -
     100 16 75 21.6 - 34.0 12.8 - 20.1   8.4 - 13.9   7.0 - 12.4
Nastawy dla dla rury poziomej, przepływ narastający
DN 25-32 gwint, DN 125-200 na zamówienie

temp. medium maks. 140°C
dokładność ±15% zakresu
spadek ciśnienia 0,08 bar przy  Qmaks.
histereza zależna od nastawy

minimum 0.1 m³/h
masa 1.3 kg gwint

2.5 kg kołnierz

Uwaga !  Mocowanie łopatek nie jest zabezpieczone.
W przypadku drgań należy zabezpieczyć mocowanie łopatek 
przed odkręcaniem.

MATERIAŁY

UB1-….M UB1-….K
obudowa mosiądz Ms58 s.s. 1.4305 Łopatka 1 dopasowywana dla DN25 kołnierz DIN 2527 P nom. 16 bar
łopatki s.s. 1.4305/1.4310 s.s. 1.4305/1.4310 Łopatka 4 przycinana na wymiar: DN 32
mieszek s.s 1.4541 s.s. 1.4541 DN 100 - długość   92 pow. pod uszczelkę DIN 2526 
pokrywa PC PC DN 125 - długość 117 wzór C
kołnierz Rg5/Ms s.s. 1.4305 DN 150 - długość 143 Uwaga !  Kołnierz nie jest
uszczelka NBR Viton od DN 175 pełna długość dostarczany
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Sygnalizator Przepływu 3.1.
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PARAMETRY ELEKTRYCZNE  
Mikrołącznik ze stykami przełącznymi złoconymi dla  A maks.  A maks.
małego prądu i srebrnymi dla wyższych prądów  rezyst. indukcyjne  A min.
schemat 0.371 przełączny maks. 250V AC/DC   6A   1,5A min.     4V   1mA
wtyk DIN 43650-A 125V AC/DC   6A   2A
Stopień ochrony IP 65   24V DC   6A   5A

  12V DC   6A   6A

POZYCJE MONTAŻU MIERZONE SUBSTANCJE

Pozycja pracy może 
wpływać na zmianę 
progu.

wykonanie ze stali kwasoodpornej
woda dla substancji agresywnych chemicznie

olej

OZNACZENIA
UB1- 025H M typ podstawowy

specyfikacja
025H gwint zewn. DN25 - R1"
032E mocowanie kołnierzowe DN32

M mosiądz
K stal kwasoodporna

Opcja programowa gniazdo do wtyku M12x1, 4-stykowy
BASIC stopień ochrony IP 67

nieprzejrzysta pokrywa

DANE NIEZBĘDNE W ZAMÓWIENIU
- Należy podać kierunek przepływu, rodzaj medium i zakres nastaw
- Dla lepkich cieczy podać ich rodzaj, lepkość i temperaturę (na zamówienie specjalny zakres)

WSKAZÓWKI INSTALACYJNE

Mocowanie gwintowe Mocowanie kołnierzowe

DN40-65 DN80-200 

rura DIN 2448 normalna grubosć ścianki rura DIN 2448 normalna grubosć ścianki

WYPOSAŻENIE

Kołnierze wg wskazówek instalacyjnych są 
dostęone w firmie Honsberg
Patrz opis produktu 71.1 FL.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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