
Przepływomierz 5.1.
Turbinowy Rototron RO-...TV RO.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Końcówka do węża Ø6.9 do Ø16 PVDF
Przetwornik przepływu do cieczy. Obroty turbiny wykonanej
z tworzywa sztucznego przetwarzane są na impulsy za
pomocą przetwornika optycznego.

-  nie wymaga odcinków uspokajających
-  konstrukcja z tworzywa sztucznego
-  wyłącznie do przejrzystych cieczy
-  zintegrowany filtr

 
DANE TECHNICZNE RO-012TV015

  Typ PN
bar

Qmaks. zalec.
l/min H2O

zakres pom.
l/min H2O

filtr
µm

impulsy / 
litr

d
mm

X
mm

L
mm

masa
kg

 RO-007TV002 6 1.5 0.1 -   2 - 36000 6.9 20 95 0.06
 RO-010TV009 6 8 0.3 -   9 60 8000 10 22 112 0.09
 RO-012TV015 6 12 0.5 - 15 60 3200 12 24 112 0.10
 RO-016TV030 6 23 1.0 - 30 60 1200 16 28 137 0.12

dokładność ±1° %
liniowość ±1° %
powtarzalność ±1° %
temperatura medium maks. 85°C
przec. spadek ciśnienia 0.5 do 1bar dla Qmaks.

MATERIAŁ 

części zwilżane PVDF
uszczelki polimerowe
łożyska PVDF

POZYCJE MONTAŻU PARAMETRY ELEKTRYCZNE
przetwornik optoelektroniczny
zasilanie 5 - 12 V DC   6 - 33 mA
z wbudowanym zabezpieczeniem 
sygnały wyjściowe 5 - 11 V prostokąt
częstotliwość 20-800 Hz
kabel 1 m

MEDIA OZNACZENIA

RO- 007 T V 002 typ podstawowy
specyfikacje

woda ciecze agresywne 007 końcówka do węża Ø  6.9
010 końcówka do węża Ø10
012 końcówka do węża Ø12

olej do 5mm²/s 016 końcówka do węża Ø16
T końcówka do węża

Uwaga! Wyłącznie do przejrzystych cieczy. V PVDF
002 zakres 0.1 -   2 l/min
009 zakres 0.3 -   9 l/min
015 zakres 0.5 - 15 l/min
030 zakres 1.0 - 30 l/min

WYPOSAŻENIE

Dla RO-007TV niezbędny jest filtr ochronny FRP4174 
Należy go zamawiać oddzielnie.

Zastrzega się prawo do zmian technicznych

BASIC Standard BASIC Opcja programowa VARIO Opcja specjalna ⊕ PLUS Wyposażenie nie zalecane
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