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Kalorymetryczny czujnik poziomu
COOL ONE
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Kalorymetryczny 
czujnik poziomu
COOL ONE

Czujnik poziomu COOL ONE kontro-
luje poziom cieczy w zbiornikach,
pojemnikach, kanaæach i rurach.
COOL ONE zastøpuje sygnalizatory
pæywakowe oraz wibracyjne i jest
najodpowiedniejszy w przypadkach,
kiedy brak miejsca na zastosowanie
tych sygnalizatorów. 

COOL ONE jest szczególnie przy-
datny do sygnalizacji poziomu cieczy,
których lepko›¢ wzrasta wraz ze
wzrostem temperatury np. Cieczy
oleistych i tæuszczy. Mo£e by¢ równie£
stosowany do mediów agresywnych.

ZZaassttoossoowwaanniiee
COOL ONE stosowany jest w maszy-
nach i instalacjach przemysæowych, 
w przemy›le drukarskim, automatyce, 
w przemy›le chemicznym, farmaceuty-
cznym i spo£ywczym, w konstrukcjach
pojazdów, statków i wielu innych zasto-
sowaniach w celu zabezpieczenia
przed przepeænieniem, ›ledzenia
poziomu, sygnalizacji minimum i
maksimum, zabezpieczenia przed
suchobiegiem i kontroli poziomu w
zbiornikach.

CCzzuujjnniikkii ppoozziioommuu ddzziiaaææaajjœœccee 
ww ooppaarrcciiuu oo kkaalloorryymmeettrryycczznnœœ
mmeettooddøø ppoommiiaarruu

MMeettooddaa ppoommiiaarroowwaa 
wwyypprróóbboowwaannaa ii ssttoossoowwaannaa 
ww ttrruuddnnyycchh wwaarruunnkkaacchh

PPoonnaadd 2255 llaatt ddoo››wwiiaaddcczzee‹‹

BBuuddoowwaa kkoommppaakkttoowwaa zzee
zziinntteeggrroowwaannœœ eelleekkttrroonniikkœœ

ZZaalleettyy ssttoossoowwaanniiaa uurrzzœœddzzee‹‹
ffiirrmmyy FFAAFFNNIIRR
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MMoo££lliiwwoo››¢¢ iinnssttaallaaccjjii
Typ 1 i Typ 2:
Czujniki poziomu z kró¢cem
zaciskowym przesuwnym sœ
odpowiednie do monta£u nad
powierzchniœ cieczy.
Poziom sygnalizacji jest æatwo
ustawialny poprzez przesuniøcie
sondy rurowej wewnœtrz kró¢ca
gwintowego w zakresie dæugo›ci
sondy.

Typ 3:
Czujniki poziomu z nieruchomym
gwintem wewnøtrznym przeznaczone
sœ do monta£u bocznego i pod
powierzchniœ cieczy.

KKoonnssttrruukkccjjaa
Czujniki poziomu skæadajœ siø z:

Uszczelnionego rezystora PTC 
Gwintu wewnøtrznego zaciskowe-
go lub zamocowanego na staæe
Elektroniki
Zintegrowanego zæœcza wtykowego

PPrrzzyyææœœcczzaa pprroocceessoowwee
Czujnik poziomu typ 1 i 
typ 2 z gwintem wewnøtrznym 
zaciskowym G 3/4
Czujnik poziomu typ 3 z gwintem
wewnøtrznym staæym G 3/8

WWsskkaazzóówwkkii iinnssttaallaaccyyjjnnee
Instalujœc czujniki poziomu nale£y 
siø upewni¢, £e punkt progowy nie
znajduje siø w obszarze intensywnego
przepæywu gazów.

FFuunncckkjjee
W czujniku w punkcie progowym
zamontowany jest opornik PTC.
Opornik PTC posiada zmiennœ
oporno›¢, której warto›¢ wzrasta 
wraz ze wzrostem temperatury.
Poniewa£ ciecze sœ lepszymi prze-
wodnikami ciepæa ni£ powietrze i gazy, 
opornik PTC nagrzewa siø bardziej 
w powietrzu i gazach. Zanurzony w
cieczy opornik PTC ochæadza siø i 
zmienia skokowo swojœ oporno›¢.
Zmiana ta interpretowana jest przez
przetwornik.
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Wtyk z gwintem 
metrycznym M12

Wtyk z gwintem 
metrycznym M12

Wtyk z gwintem 
metrycznym M12

SW 27

G 3/4

SW 22

G 3/8

Ø16

Ø16
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Punkt progowy

Punkt progowy
Punkt progowy

G 3/4

SW 27
Ø16
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COOL ONE

DDaannee tteecchhnniicczznnee
Napiøcie zasilania: 
24 V DC ±10%
Pobór mocy: < 2 W
Temperatura medium: 
-25 °C do +50 °C
Temperatura otoczenia: 
-25 °C do +80 °C
Ci›nienie: 0 - 2 bar
Innercja przeka¿nika: < 2 s
Stopie‹ ochrony obudowy: IP 67

WWyyjj››cciiaa::
Open collector 2 x PNP 
max. 80 mA

MMaatteerriiaaææ cczzøø››ccii ssttyykkaajjœœccyycchh 
ssiiøø zz cciieecczzœœ::
TTyypp 11 

Mosiœdz 2.0332
Stal kwasoodporna 1.4301 
do 1.4571
Stal sprø£ynowa 1.248, 
galwanizowana
Cyna: L-Sn 40 Pb
Viton: FPM
Poliester: Ultradur

TTyypp 22 
Stal kwasoodporna 1.4301 
do 1.4571
Viton: FPM

TTyypp 33 
Stal kwasoodporna 1.44301 
do 1.4571

WWyymmiiaarryy::
Wymiary rury: 16 x 1,5
Dæugo›¢ sondy (typ1 i typ2): 
200 mm do 3000 mm
Punkt progowy (typ 3): Staæy
Pozostaæe dane na rysunku

PPooææœœcczzeenniiaa eelleekkttrryycczznnee
Poæœczenia elektryczne poporzez 
wtyk M12. Wtyk æœczœcy mo£e by¢
dostarczony z diodœ LED , w celu
wizualizacji sygnalizowanych stanów.

AAkkcceessoorriiaa
Kabel æœczœcy z wtykiem
Magnes do aktywacji funkcji
testowych

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Wymiar w mm
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COOL ONE

Punkt 2 = Fotodioda 2 (£óæty) ›wieci siø w stanie zanurzenia
Punkt 4 = Fotodioda 4 (£óæty) ›wieci siø w stanie wynurzenia
Wyj›cie: max. 80 mA

SSppooss¡¡bb ppooddææœœcczzeenniiaa
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KKoodd zzaammóówwiieenn PPrrzzyy zzaammóówwiieenniiuu pprroosszzøø ppooddaa¢¢ nnaassttøøppuujjœœccee nnuummeerryy..

SSppoossóóbb zzaammaawwiiaanniiaa CCOOOOLL OONNEE
FFuunnkkccjjee tteessttoowwee      bez 00

tak 11

DDææuuggoo››¢¢ ssoonnddyy KKoodd ddwwuuccyyffrroowwyy:: ddææuuggoo››¢¢ ww mmmm // 110000 ((nnpp.. 11550000 mmmm == 1 5))
Kod dwucyfrowy: dæugo›¢ w mm / 100 (np. 1500 mm = 11 55)

Uwaga: dæugo›ci do 1000 mm mogœ by¢ dostarczone natychmiast
Typ 3: dæugo›¢ nie mo£e by¢ wybierana (Kod = 0 0)

TTyypp Materiaæy standardowe / króciec zaciskowy przesuwny  G 3/4 11
Stal kwasoodporna / króciec zaciskowy przesuwny G 3/4 22

Stal kwasoodporna / króciec staæy G 3/8 33

NNuummeerr zzaammóówwiieenniioowwyy 55111111 00

KKaabbeell ææœœcczzœœccyy zz wwttyykkiieemm zz ggwwiinntteemm mmeettrryycczznnyymm MM1122
DDææuuddoo››¢¢ kkaabbllaa     5 m 22

WWttyykk Prosty 0
Kœtowy 90 11

WWiizzuuaalliizzaaccjjaa brak 00
£ fotodiodœ (tylko jako czujnik kœtowy 90°) 11

NNuummeerr zzaammóówwiieenniioowwyy 55119900 11 22

MMaaggnneess ddoo aakkttyywwaaccjjii ffuunnkkccjjii tteessttoowwyycchh
NNuummeerr zzaammóówwiieenniioowwyy 55119900 22

PPrrzzeeddssttaawwiicciieell hhaannddlloowwyy




