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Przełącznik Kontaktron 

Przyłącze Kołnierz Ø120 mm lub gwint męski G 1 ’’ A  

Gęstość medium >0.66 g/cm3  

Długość całkowita od 250 mm do 1000 mm  

Ciśnienie PN 5 bar  

Tolerancja + 5 mm  

Temperatura medium  -5 °C.. + 100 °C 

Temperatura 
otoczenia 

-5 °C.. + 70 °C 

Media Woda, oleje 

Okablowanie 
„normalnie otwarty” / 
„normalnie zamknięty 
 

Jednostki 
przełączające 
mogą być 
zamawiane 
osobno. Spójrz 
na „NR-000” 
 
    

Napięcie 
przyłączeniowe 

Max. 250 V AC 

Przełączanie Max. 1 A 

Zdolność przełączania Max. 250 VA 

Klasa ochrony II klasa ochronności 

Stopień ochrony IP 65 

Przyłącze elektryczne Dławik kablowy Pg 13.5 

Materiały mające 
kontakt z medium 

Typ kołnierzowy: 
CW508L, GD-AISi 12, 
1.4571 

Typ 
gwintowany: 
1.4571 

Materiały niemające 
kontaktu z medium 

GD-AlSi 12, NBR, PA 

Typ 
Lo 

mm 

Maksymalna liczba 
kontaktronów  

(zamawianych osobno) Waga 
kg „normalnie otwarty” /  

„normalnie zamknięty” 
NR-000 

NR-120EA0250 100 2 1 

NR-120EA0500 200 3 1.1 

NR-120EA0750 300 
4 

1.3 

NR-120EA1000 400 1.4 

Typ 
Lo 

mm 

Maksymalna liczba 
kontaktronów  

(zamawianych osobno) Waga 
kg „normalnie otwarty” /  

„normalnie zamknięty” 
NR-000 

NR-120EA0250 100 2 1 

NR-120EA0500 200 3 1.1 

NR-120EA0750 300 
4 

1.3 

NR-120EA1000 400 1.4 

Mechaniczny sygnalizator poziomu do cieczy wykonany w całości 

z metalu. Magnes umieszczony w pływaku przełącza kontaktrony. 

Nastawa progów jest możliwa co 10 mm. 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

DANE TECHNICZNE 

MONTAŻ I OBSŁUGA 

SYGNALIZATOR POZIOMU 

NR - …  

 

 

WYMIARY I WAGI 

• Należy się upewnić, że podane wartości napięcia, prądu,  

i moc nie są przekraczane.  

• Sygnalizator musi być podpięty szeregowo 

• Nie nadaje się do stosowania w mediach z cząsteczkami 

ferrytycznymi 

• Obciążenia elektryczne odnoszą się do obciążeń 

rezystancyjnych. Dla obciążeń pojemnościowych, 

indukcyjnych i lampowych musi być zastosowany obwód 

ochronny 

Typ gwintowany (050HK): 

Typ kołnierzowy (120EA): 

NR – 120EA…                                        NR - 050HK… 
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 „normalnie otwarty” /  

„normalnie za„normalnie otwarty” /  

„normalnie zamknięty”mknięty” 

Długość 
czujnika 
poziomu 

„normalnie otwarty” /  
„normalnie zamknięty” 

Opcjonalny transformator 

250 2 2 

500 3 

3 750 
4 

1000 

Przełącznik Kontaktron 

Temperatura 
otoczenia 

-5 °C.. + 100 °C 

Media Woda, oleje 

Okablowanie 

„normalnie otwarty” /  
„normalnie zamknięty   
No. 0.449 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Napięcie 
przyłączeniowe 

Max. 250 V  

Przełączanie Max. 1 A 

Zdolność przełączania Max. 250 VA 

Klasa ochrony II klasa ochronności 

Stopień ochrony IP 65 

Przyłącze elektryczne Kabel 2.1 m 

Materiały mające 
kontakt z medium 

PA, PVC 

Materiały niemające 
kontaktu z medium 

0.04 kg 

1. Rozmiar przyłącza 

 120EA Kołnierz  Ø 120 aluminium 

 050HK Gwint męski G 2’’ A stal nierdzewna 

2. Długość 

 0250 250 mm 

 0500 500 mm 

 0750 750 mm 

 1000 1000 mm 

URUCHOMIENIE 

• Liczba możliwych kontaktronów: 

• Kontaktrony muszą być aktywowane 

przed uruchomieniem poprzez obrót 

modułu o 180o. Czynność ta zmienia 

funkcję z „normalnie otwartego” na 

„normalnie zamknięty”.  

•  

Minimalna odległość kontaktronów od 

siebie to 80 mm. 

•  • Poluzuj i wyciągnij szynę montażową, 

a następnie rozmieść punkty 

sygnalizacji co 10 mm.  

 

 

 

• Oznaczenie na szynie pozwala na 

precyzyjne ustawienie modułu 

stykowego. 

URUCHOMIENIE 

POZYCJE MONTAŻU 

Kontaktron 

NR - 000  

 

 

WYMIARY  

KOD PRODUKTU 

Prosimy zamawiać kontaktrony  oddzielnie dla NR-050HK.. i NR-120EA… 

1. Funkcja połączenia 

 000 „normalnie otwarty” /  „normalnie zamknięty” 

 

• Kontaktrony muszą być aktywowane 

przed uruchomieniem poprzez obrót 

modułu o 180o. Czynność ta zmienia 

funkcję z „normalnie otwartego” na 

„normalnie zamknięty”.  

•  

Minimalna odległość kontaktronów od 

siebie to 80 mm. 

•  


