
 Urządzenia dla przemysłu

spożywczego, napojów 
w tym piwowarskiego i 

farmaceutycznego

www.ghm-messtechnik.de



MADE IN GERMANY

. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

Jakość "Made in Germany"

Firma GHM Messtechnik rozwija i produku-
je wszystkie urządzenia i systemy wyłącznie w 
Niemczech. Firmy doceniają naszą jakość "Made 
in Germany".

Synergia

naszym celem: zwiększenie kompetencji, optymalizacja 
obsługi, najlepsze doradztwo dla wszystkich rodzajów 
technologii pomiaru i sterowania. 

Oferujemy pełną gamę produktów w następujących 
segmentach:

     Inżynieria Procesowa

     Pomiary Laboratoryjne

     Elektronika przemysłowa

     Pomiary Przemysłowe

     Pomiarowe stanowiska badawcze

     Inne

Nasze ambicje - Twoje korzyści

Jako specjalista i kompleksowy dostawca aparatu-
ry kontrolno – pomiarowej opracujemy dla Ciebie 

rozwiązania dostosowane do potrzeb rynku i do wyso-
kich wymagań przemysłowych.
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Elastyczność i innowacja

Te dwa pojęcia są ze sobą połączone i są siłą napędową 
sukcesu GHM Messtechnik. 

Znajdziemy rozwiązania wszystkich problemów na -
szych klientów, w tym również niestandardowych.

Wystarczy zapytać …

Nasze doświadczenie w 
przemyśle farmaceutycznym, 
spożywczym i napojów 

Nasze produkty w dużej mierze zaspokoją wy-
sokie, specjalistyczne wymagania  przemysłu 
spożywczego, napojów i farmaceutycznego. 

  Wykonania higieniczne w zakre-
sie czyszczenia i sterylizacji 
procesów

  Wykonania CIP- / SIP

  Czujniki wykonane ze stali 
kwasoodpornej

  Certyfi kat FDA

  Certyfi kat EHEDG 

  Zatwierdzenie 3A
(w przygotowaniu)

  Klasa ochrony IP67 / IP69K
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

Bezpieczeństwo żywności jest ważnym zagadnieniem. Dlatego 
wszystkie urządzenia pomiarowe wykorzystywane do produkcji 

żywności muszą być nie tylko dokładne i rzetelne, ale muszą także 
spełniać najwyższe standardy higieniczne. GMH Messtechnik 

spełnia te wymagania w zakresie obowiązującego prawa.

Wymagania dla wykonań higienicz-
nych przyrządów pomiarowych.

Przyrządy stosowane w przemyśle spożywczym 
muszą spełniać następujące wymagania:

    Projektowanie i instalacja urządzeń, zgodne z  
     aktualnymi normami i przepisami
    Chropowatość powierzchni Ra <0,8 mM
     Mycie urządzeń zgodne z CIP (mycie w miejs-
       cu instalacji) , sterylizacja zgodna z SIP (stery-
       lizacja w miejscu instalacji )
     Materiały mające kontakt z mediami zgod-
        nie z listą FDA i / lub 3A
     Dokument weryfi kacyjny wg DIN 10204-2005
    Homologacja zgodnie z EHEDG i / lub 3A
    Wysoka klasa ochrony IP67 lub IP69K

            Wymagania higieniczne / aseptyczne kontroli procesu
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Pomiary w różnych warunkach 
środowiskowych

Media stosowane, produkowane lub przetwarza-
ne w przemyśle spożywczym często zmieniają swo-
je właściwości (gęstość, konsystencję,  refl eksyjność, 
przewodnictwo i temperaturę ).  Procesy oczyszczania 
i sterylizacji muszą być dostosowane do ich zmien-
nych właściwości, specyfi ki wykonania zbiorników, 
rurociągów itp.. Urządzenia GMH zapewniają nieza-
wodne i bezpieczne pomiary oraz spełniają  wyma-
gania w zakresie mediów i instalacji.

CIP- / SIP- proces czyszczenia i 
sterylizacji 

Czujniki stosowane w przemyśle spożywczym 
muszą być przystosowane do wymagań CIP 
oraz SIP. Powoduje to   konieczność specjalnego 
wykonania układów elektronicznych i czujni-
ków. Urządzenia GMH spełniają te wymagania.  
Są one dostosowane do warunków mycia i ste-
rylizacji  oraz są przyjazne dla środowiska.

Zalecane materiały dla 
przemysłu spożywczego, napo-
jów i farmaceutycznego

W naszych urządzeniach wykorzystujemy tylko 
materiały wymienione w przepisach FDA lub 3A. 
Wszystkie części będące w kontakcie lub w pobliżu 
mediów mają zdolność do cyklicznego czyszczenia 
oraz są odporne na temperaturę sterylizacji.

            Wymagania higieniczne / aseptyczne kontroli procesu
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

Oprzyrządowanie  Strona 6 ff 

Pomiary laboratoryjne Strona 17 f

Elektronika przemysłowa Strona 19 ff 

Pomiary Strona 23 f

 Przyłącze procesowe

 Temperatura

 Zakres poziomu

 Przepływ

 Poziom

 Analiza pomiarów (DK, 
przewodność, pH / 
ORP)

 Opis i Dobór

 pH / ORP 

 Temperatura

 Ciśnienie

 Przewodność

 Wilgotność powietrza

 Wilgotność materiału

 Wyświetlacz / Sterownik

 Rejestrator danych /
EASYBus

 Urządzenia przełączające

 Urządzenia 
monitorujące

 Przetwornik

 Przetwornik izolujący

 Zasilacz

 Kalibrator-/ kontroler, 
tester

 Poziom

 Temperatura

 Ciśnienie

 Przepływ

 Filtracja
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PRZYŁĄCZE PROCESOWE

Ważne jest, aby wybrać właściwe przyłącze procesowe dla 
każdej aplikacji, tak aby uzyskać rozwiązanie higieniczne, 
odpowiadające standardom.
Średnica, wielkość i konstrukcja charakteryzują wymi-
ar i rodzaj przyłącza; medium, temperatura i ciśnienie 
określają możliwe metody pomiarów. Oferujemy higie-
niczne i łatwe do czyszczenia standardy oraz specjalne 
przyłącza dla wszystkich metod.

Zalety

     Przyłącza gwintowe M12, G ½,” G 1”
     Przyłącza samouszczelniające
     Elastyczna  adaptacja do wszystkich-  
   przyłączeń procesowych, tj.:
   TriClamp
   SMS
   Aseptyczne połączenie kołnierzowe 
  DIN 11864
   Varivent
   Kołnierz DRD
   Kołnierz DIN / ISO

Zastosowanie

     Montaż na rurociągach, zbiornikach, 
   kotłach i innych urządzeniach
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

TEMPERATURA

Pomiar temperatury (GTL)

Czujnik temperatury seria GTL .. grupy GHM wytwarzany jest 
w ponad 22 wersjach podstawowych. Zapewnia to najlepsze 

rozwiązania dla najróżniejszych zastosowań w przemyśle 
spożywczym i farmaceutycznym 

Sondy

    Przyłącze procesowe M 12, G ½, lub zacisk mocujący  
       (bez gwintu)
    Kompaktowa konstrukcja
    Opcjonalnie połączenie giętkie separujące 
        typu „ neck tube” 
     Różne długości i średnice sond 
     Klasa ochrony IP67 lub IP69K 
     Przyłącze procesowe i rura ochronna 
 ze stali kwasoodpornej 1.4404 

Przetwornik

     Przelicznik = 100 ms
     Szybka reakcja na małe zmiany
     16-bitowy A-/D-converter 
     Wysoka rozdzielczość i stabilność
    Wysoka dokładność
     Konfi guracja w zależności od preferencji 

       klientów
    Adapter do programowania i oprogramowanie   

     umożliwiają klientowi przeprowadzenie kon� guracji
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Czujnik temperatury typu clamp-on GTL7.. 
Monitoring temperatury, CIP, SIP

Pasteryzacja – UHT 
     Monitorowanie temperatury bez kontaktu z medium
     Zmiana / oczyszczanie na obiekcie, bez konieczności 

        opróżniania zbiornika, rurociągu, w trakcie procesu.
     Odporność na wibracje
      Szybki czas reakcji i wysoka dokładność dzięki wbudow-

   nemu systemowi korekcji ścianki rury
      Rura zgodna z: DIN11850 serii 2, DIN11866 serii B, ISO 1127, 

    ASME (DIN 11866 seria C, OD-tube)

Zalety GTL Sonda  / Oceny elektroniki 

     Zakres temperatur -40 .. +200 ° C
     Szeroki zakres typów
     Opcjonalny kompaktowy przetwornik
     Odpowiednia konstrukcja zapewnia krótki czas reakcji
     Wysoka dokładność (klasa A, klasa. AA)
     Dostępne z certyfi katem kalibracji
     Zmienna długość czujnika
     IP67 klasa ochrony lub IP69K
     Wykonania elektroniki (Ex-Schutz, Profi bus, SIL 2)

Zastosowanie
     Monitorowanie procesów i sterownia
     Proces kontroli CIP lub SIP

Przetworniki / Wyświetlacze

GMH Messtechnik oferuje przetworniki i wyświetlacze przystosowane do standardowych czujników 
temperatury i dla urządzeń peryferyjnych. Mogą one współpracować z czujnikami typu Pt100 / Pt1000, 
lub z termoparami. Są przystosowane do montażu na szynę DIN, lub do montażu naściennego.

Narzędzie programowe GTL
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

SYGNALIZACJA POZIOMU

Pojemnościowy pomiar poziomu (MLC)

Lata doświadczeń w zakresie  produkcji mierników pozio-
mu pomogły nam opracować i opatentować nowy sygna-

lizator pojemnościowy poziomu niewrażliwy na zmiany 
przewodności medium.

 

Zalety

     Przyłącze procesowe G ½
     Zasilanie 24 V DC
     Wyjście - PNP lub NPN
     Sygnalizacja optyczna: wskaźnik LED 
     Programowanie z użyciem 
  oprogramowania GHM

Kalorymetryczny sygnalizator 
poziomu (HLK)

     Wykonanie czujnika ze stali kwasoodpornej

Sygnalizacja poziomu cieczy nieprzewodzących, 
bezbarwnych, zanieczyszczonych. Konstruk-
cja czunika oraz metoda wykrywania płynu ( 

uśrednianie ) pozwala na sygnalizację poziomu  
cieczy o zmiennych właściwościach.
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Konduktometryczna sygnalizacja 
poziomu (SLR / MLR)

Sygnalizacja poziomu cieczy przewodzących, eko-
nomiczna ( niska cena ), powszechnie stosowana 
ze względu na jej uniwersalność i niezawodność. 
Czujnik sygnalizatora może być wykonany jako 
pojedynczy pręt lub zespół prętów do sygnalizacji 
większej liczby poziomów cieczy. Pręty sondy 
mogą być skrócone w zależności od potrzeb i 
ustawione optymalnie do war-
unków sygnalizacji. Przetwornik 
może być połączony z prętami sondy – 
wykonanie kompaktowe lub może być 
zmontowany oddzielnie, na przykład w szafi e 
sterowniczej.

Zalety
     Przyłącze procesowe M 12, G ½, G 1
     Długość elektrody: 5 .. 2000 mm
     Czujniki z wbudowanym zintegrow-
   anym układem elektronicznym (op-
   cjonalnie) wykonanie kompaktowe
     Do 5 elektrod, PFA (opcjonalnie)
     Przewodność cieczy > 2 μS / cm
     Trzy poziomy  wykrywania i kontroli 
     Sygnalizacja optyczna: wskaźnik LED 
     Programowanie z użyciem opro-
   gramowania GHMware

Zastosowanie
    Sygnalizacja jedno lub wielostopniowa 
   poziomu cieczy przewodzących w 
   zbiornikach i rurociągach
     Ochrona pracy pompy

Przetwornik  elektroniczny 
     2/4 wejścia elektrod
    Zasilanie 20 .. 230 V AC / DC
    Wskaźnik stanu  diodami LED lub na 
   wyświetlaczu LCD
     2/4 wyjścia przekaźnikowe
     Regulacja czułości i opóźnienia  sygnalizacji
    Pokrętło lub touchpad do nastawy 
  parametrów
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

PRZEPŁYW

Pomiar małych przepływów
 (HFK35-FIN)

Kalorymetryczna metoda ciągłego pomiaru małych 
przepływów nie wymaga żadnych ruchomych części w 

czujniku pomiarowym. Metoda ta może być stosowa-
na dla różnych cieczy w tym agresywnych chemicznie. 
Główne zastosowanie tej metody to pomiar przepływu 
wody, likierów, chemikaliów agresywnych, itp.

 

Zalety HFK35-FIN
     Średnice rur (6, 8 i 10 mm)
     Przepływ: 0001 .. 10 l / min
     Zakres ciśnienia: -1 .. +10 bar
     Dokładność: ± 2%

Zastosowanie
     Zastosowanie: monitorowanie i 
 pomiar najmniejszych przepływów, 
 kontrola szczelności

Kalorymetryczny pomiar 
przepływu (HFK)

Zalety dodatkowe czujników HFK
     Przyłącze procesowe: TriClamp lub G ½
     Ab Rohrdurchmesser DN25 einbaubar
     Prędkość przepływu wody: 0,1 .. 3 m / s
     Różne wykonania przetworników 
  elektronicznych
     Zastosowanie: 
       do sterowania i pomiarów
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Elektromagnetyczny pomiar przepływu 
(MFI)

Napięcie indukowane na elektrodach umieszczonych w polu 
magnetycznym jest zależne od prędkości przepływu cie-

czy. Zasada ta jest wykorzystywana do pomiaru przepływu 
za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego. Zaletą 

tej metody jest brak części ruchomych oraz niewielki spadek 
ciśnienia na czujniku.  Metoda ta może być stosowana w szerokim 

zakresie średnic rurociągów.

Zalety:

     Duży zakres  przyłączy procesowych 
     Średnice ( 14 wielkości )  3 .. 100 mm
     Zasilanie 24 V DC
    Wykonanie kompaktowe
    Obrotowa głowica przetwornika w 
   zabudowie kompaktowej
    Całkowicie wykonany ze stali 
 kwasoodpornej

Zastosowanie

    pomiar przepływu dla wszystkich przewodzących cieczy i past
     Monitorowanie procesu i sterowanie
     Ciągłe dozowanie 
     Sterownie napełnianiem 
     Dawkowanie
     Minimalne przewodnictwo  ≥ 5 μS/cm

U ~ v * B
Elektronika

Pole magnetyczne

Elektrody

Przepływ
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

POZIOM

Hydrostatyczny pomiar poziomu 
(SA11 / TA1010)

Pomiar poziomu odbywa się poprzez pomiar ciśnienia hyd-
rostatycznego. Ciśnienie jest wytwarzane przez słup cieczy 

nad czujnikiem i jest wprost proporcjonalne do poziomu 
napełnienia. Wyniki pomiarów mogą być wizualizowane 

lub przetworzone za pomocą przetworników elektroni-
cznych. 

     Pomiar poziomu dla każdego kształtu zbiornika
     Wysoka dokładność = 0,5%
     Pomiar poziomu w zbiornikach ciśnieniowych 
  za pomocą czujników z pomiarem ciśnienia -
   odniesienia.
     Wykonanie ze stali kwasodpornej.
     Klasa ochrony IP65 lub IP68
     Nadaje się do linearyzacji zbiornika z prze-
       wornikemTA1010 lub TA9648, mozliwość 
       wprowadzenia róznych kształtów zbiorników. 
     Elastyczne dostosowanie się do wszystkich 
       połączeń z bieżącego procesu 

Uwaga:
PPhydr. / PÜ > 0,25
PPdiff erence = PPhydrostatic + PÜ - PÜ
PPdiff erence = PPhydrostatic

Pojemnościowy pomiar poziomu
(UNICON-CL)

     Pomiar w zakresie od: 0 .. 200 mm do: 0 .. 
         3000 mm
     Jednostki (mm, cm, cal, stopa, yard, m), 
        możliwość ustawienia
     Wykonanie: pręt z PTFE z przyłączem G3/4”
     Budowa kompaktowa w technologii 

     2-przewodowej
     Wyjścia: 2 x 4 .. 20 mA (dla poziomu i tem-

       peratury), elektrycznie izolowane, 2 x wyjścia 
       dwustanowe tranzystorowe do sygnalizacji
    Klasa ochrony IP65
     Dokładność 0,5% ± 2 mm
     Temperatury medium do 120 ° C (dampfsterilisierbar)

Aplikacja
     media płynne, przewodzące, oblepiające
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Potencjometryczne pomiary poziomu (MLP)

Seria MLP mierzy poziom wszystkich mediów płynnych za 
pomocą 3-biegunowej sondy. Konstrukcja sondy umożliwia 
pomiar w zbiornikach z materiałów nieprzewodzących na 
przykład szklanych, tworzywowych.

     Dynamiczny pomiar wypełnienia poziomów w 
    zakresie 5 cm do ponad 2 m
     Minimalna przewodność = 5 mS / cm
     Metoda pomiaru niezależna od ciśnienia w 
    zbiorniku
     Tylko jeden pręt pomiarowy do metalowych 
    lub tworzywowych zbiorników
     Temperatura medium do 130 ° C 
     Różne przyłącza procesowe
     Długości prętów z milimetrową 
    dokładnością

Pomiar za pomocą ważenia 
(DMS50 + ...)

     Przetwornik nie ma  kontaktu z medium
     Wejście  iskrobezpieczne Ex
     Zakres pomiarowy od 0 .. 2 kg do 5000 kg 
  0 .., maksymalnie 0 .. 100 t
     Podstawowa dokładność 0,02% do 0,1%
     Powtarzalność = 0,03%
     Max. przeciążenie 150% do 200%
     Klasa ochrony IP40 do IP67

Przetwornik elektroniczny (DMS50)

     1 lub 2 torowy
     funkcja „uczenia się zbiornika”
     Funkcja tarowania
     Funkcja Simulator
     Wybór jednostki (kg, t, N, kN, Nm, bar)
     Min - \/ max pamięć wartość 
     LED lub wyświetlacz LCD
     Podstawowa dokładność <0,1% do 
       <0.025%
     Połączenie Modbus / Profi bus DP
     Do 4 wyjść alarmowych

Zastosowanie

     Pomiar poziomu w zbiornikach
     Kontrola procesów wsadowych oraz przy 
        dozowaniu.
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

Pomiar przewodności za pomocą czujnika 2 i 4 
polowego Zakres zastosowań dla wielu medi-
ów w tym mediów agresywnych.

     Pomiar przewodności cieczy, w tym wody 
    demineralizowanej
     0 .. 5 mS / cm do 0 .. 500 mS / cm
     Kompensacja temperatury
     Dokładność = 0,5%

Konduktometr 
(UNICON-LF)

Miernik pH / ORP (UNICON-pH)

Pomiary pH to ważna dziedzina w kontroli pro-
cesów wytwarzania w przemyśle spożywczym, 

napojów i farmaceutycznym. Nasz miernik cechuje 
łatwość obsługi ( w tym kalibracji ) , niezawodność i 

dokładność pomiarów.

     Pojedynczy pręt celki pomiarowej 
      Kompensacja temperatury
      Zakres pomiarowy dla pH / ORP
      Dokładność = 0,2%

POMIARY ANALITYCZNE

Miernik Pojemnościowy DK (MLC433 / 437)

Miernik MLC433/437 służy do pomiaru stałej dielektrycznej np. 
oleju, emulsji olejowej. Prąd wyjściowy jest miarą wielkości 

mierzonej. Wartość ta jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD. 

     DK-zakres pomiarowy 1 .. 175
     Dokładność = 1%

Zastosowanie

    Separacja mediów
    Kontrola jakości produkcji
     Wykrywanie materiałów sypkich np.:  ( cukru, 
        mąki, kawy mielonej, przypraw, proszku do 
       pieczenia,...)
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PRZEGLĄD I WSKAZÓWKI WYBORU URZĄDZENIA

dobrze 
nadaje się

umiarkowa-
nie nadaje się

nie 
nadaje się

MEDIUM
Alkohol 1..10 18..25

Piwo (Pils) 1..2000 120

Lody 2000.. 
5000

17

Kwas octowy > 10000 6,2

Sok owocowy 4000..
8000

50..70

Glikol 50..100 37

Ketchup 5000 ... 
30000

158

Olej 0,5..5 1,5..3

Śmietana 2000..
3000

150

Solanka 50000 60..80

Płyn czekolada 5..10 2 ... 8

Woda pitna i 
gruntowa

300..800 79

Wino 2000.. 
5000

20..50
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silverline

. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

POMIARY LABORATORYJNE

Nowe przenośne miernik                        

Przetwornik mierników przenośnych umieszczony jest w uni-
wersalnej obudowie typu GHM silverline. Urządzenie to jest 

dostosowane ergonomicznie i użytkowo do obecnych i 
przyszłych wykonań mierników przenośnych. 

Obsługa tych urządzeń jest bardzo łatwa , intuicyjna. 
Minimalne zamiany umożliwiają wykorzystanie przet-
wornika w obudowie GHM silverline do pomiarów 
różnych parametrów. 

Cechy szczególne 

     Wytrzymała i wodoodporna obudowa  
     Wodoodporne złącza
     Kompaktowe wymiary
     Odporna silikonowa osłona
     Łatwa obsługa
     Długa żywotność baterii
     Wiele funkcji: 

       min / max wartość pamięci, Auto-Hold, 
      rejestrator* , wyjście analogowe*, interfejs 

     szeregowy *, itp.

silverline
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silverline

silverline                                  Zestaw

W ramach dostawy GHMsilverline, klient otrzymuje:

 Wodoszczelny kieszonkowy przetwornik
 Wysokiej jakości etui
 Pamięć USB z oprogramowaniem operacyjnym 
 Adapter USB oraz kabel  do połączenia 
 wyjścia analogowego
 Bezpłatną kalibrację przyrządu
 Bezpłatną kalibrację przyrządu po  roku 
 eksploatacji ( przyrząd przypomina o 
 dokonaniu kalibracji )
 Akcesoria, takie jak wodoodporne 
 elektrody pH i czujnik temperatury 
 (w zależności od typu zestawu)

Parametry Mierzone

 pH / ORP (SL-pH)
 Temperatura (SL-Pt eco)
 Ciśnienie (SL-P)

Wkrótce dostępne parametry mierzone:
 Przewodność
 Temperatura
 Wilgotność powietrza
 Wilgotność materiału

* Z wyjątkiem SL-Pt eko
Zestaw oszczędny tylko z pomiarem temperatury.
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Wyświetlacz / Sterownik

Dla użytkownika wizualizacja jest ważnym elementem mo-
nitorowania i kontroli procesów. Nasz zestaw urządzeń 

umożliwia monitoring i kontrolę wielkości fi zycznych. 

Dane są prezentowane w jednostkach inżynierskich. 
Urządzenia te są oferowane do zabudowy rozdzielnej
lub kompaktowej na czujniku.

Wspólną cechą tych urządzeń jest łatwość ich  konfi -
guracji z czujnikami pomiarowymi.

Przystosowane one są do stosowania w trudnych 
warunkach przemysłowych. Obudowy posiadają 
klasę ochrony IP65. Proponujemy pomoc w do-
borze i uruchomieniu. Staramy się je dostosować 
do indywidualnych, często jednostkowych po-
trzeb Klienta.

Dane techniczne:

     Wymiary 48 x 96 mm / 24 x 48 mm
     Wejścia uniwersalne
   Sygnał standardowy
   Rezystancja
   Częstotliwość
   Prędkość
   Licznik
   Różnicowe
   Ciśnienie
   Przepływ
   Czas cyklu
   Przewodność
   Wartość pH
   Wydajność
   Temperatura
   Poziom
     Wyjścia przekaźnikowe przełączające
     Automatyczna diagnoza
     Programowalna charakterystyka
     Zasilanie izolowane
     Interfejs szeregowy
    Wartości Min-/ Max ( pamiętane )
     Możliwe połączenie easyBus
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Rejestrator pomiarowy / EASYBus 

Dane rejestratora pomiarowego:

 Samodzielna aplikacja
 Duża pamięć danych (do 250,000 zestawów danych)
 Duża żywotność baterii > 5 lat
 Indywidualne programowanie
 Rejestrator  temperatury, klimatu, sygnału standardowego, 

wilgotności, impulsu, warunków pomiaru  

Zalety EASYBus:

 Łatwość instalacji
 Wyświetlacz i system monitoringu dla różnych wielkości pomiarowych
 Niski koszt/ w stosunku do możliwości zastosowań
 Wysoka elastyczność: Kolejne modyfi kacje i rozszerzenia można 

wykonać w każdej chwili 

Zastosowanie EASYBus:

 Komory chłodnicze (monitorowanie temperatury)
 Ogrzewanie / klimatyzacja / wentylacja (temperatura, wilgotność, 

CO2-monitoring)
 Monitorowanie pomieszczeń technicznych / sale komputerowe / laboratoria 

(temperatura, wilgotność)
 Monitorowanie pomieszczeń pracy (temperatura, wilgotność, CO2)

EASYLOG 80CL

połączenie radiowe o zasięgu:
50 ... 300 m

Software
EASYControl net
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. . .  p r o f e s j o n a l n e  u r z ą d z e n i a  „ M a d e  i n  G e r m a n y “

ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA

Urządzenia przełączające i monitorujące

Nasze urządzenia przełączające i monitorujące zapewniają 
bezpieczne działanie instalacji. Urządzenia są w pełni konfi -

gurowalne i programowalne.

     Wyłącznik progowy
    Monitoring izolacji
    Monitorowanie zasilania
     Przekaźnik alarmowy
     Ogranicznik temperatury

Przetwornik

Sygnały z Pt100, termoelementów, tensome-
trów, czy z czujników rezystancyjnych nie 
zawsze mogą być przetwarzane bezpośrednio. 
Sygnały te często muszą zostać przetworzone 
na sygnały standardowe. Nasze przetworniki 
są do tego przystosowane. Wyposażone one 
są dodatkowo w styki alarmowe. 

     Przetwarzanie sygnałów
     Linearyzacja
     Transformacja Charakterystyki

Konwertery izolacyjne

Służą do izolacji galwanicznej obwodów. 
Uniwersalność konstrukcji tych urządzeń poz-
wala na wiele zastosowań w przemyśle.

     Separator potencjału
     Separator zasilania
     Separator galwaniczny
     Wzmacniacz separacyjny
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Kalibratory i testery

Urządzenia kalibracyjne dla wzmacniaczy 
tensometrycznych.

Rezystancja mostka: 120, 350 i 1000 omów. 
Czułości od 0,1 do 50 resp. 250 mV / V w 10 
wzgl. 20 steps. Dokładność ± 0,02%.

Standardowy test fi zyczny poprawnej sy-
mulacji mostków tensometrycznych, poten-
cjometrów, termoelementów, RTD, prądu, 
napięcia i generatorów obrotomierza.

Używany mikroprocesor pozwala na 
bezpośrednią symulację wartości mierzonych 
z czujników do kalibracji przetworników pomia-
rowych. 

Zasilacze

Zasilacze DC i przetworniki DC / DC  w standar-
dowej obudowie do montażu naściennego, 
lub szynie DIN.

  Izolacja galwaniczna wejście / wyjście
  Regulacja napięcia wyjściowego
  Zasilanie stabilizowane i zabezpieczone 

przed zwarciem
  Ograniczenie mocy  wyjściowej
  Automatyczne uruchomienie 

po zwarciu
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POMIAR

Poziom

Sygnalizatory i wskaźniki pływakowe do montażu pionowe-
go o różnych długościach do sygnalizacji poziomu cieczy w 

jednym , lub wielu punktach Sygnalizatory pływakowe do 
montażu poziomego w różnych wykonaniach. 

Mierniki i sygnalizatory ultradźwiękowe do monito-
rowania poziomu cieczy i materiałów sypkich, bez 
bezpośredniego kontaktu z medium w zbiorniku.

Temperatura

GHM Messtechnik oferuje szeroką gamę urządzeń 
pomiarowych i sond do pomiaru temperatury. 
Sondy są dostępne w bardzo różnych typach 
( Pt100 / Pt1000 lub termopara ). 

Sondy współpracują z przetwornikami i rejestra-
torami pomiarów. Urządzenia te są dostępne z 
wyjściami iskrobezpiecznymi zgodnymi z cer-
tyfi katem ATEX. 

Oferujemy także Bi-metalowe sygnalizato-
ry do kontroli temperatury do zastosowań 
przemysłowych. Mogą pracować jako sygna-
lizatory i regulatory temperatury. Posiadają 
wysokiej klasy platynowy czujnik temperatu-
ry. Mogą współpracować z przetwornikami 
elektronicznymi typu FLEX-T, lub OMNI-T. 

     Czujniki do montażu pionowego i poziomego
     Czujniki zanurzeniowe
     Czujniki powierzchniowe
     Czujniki powietrze / gaz
     Czujniki do asfaltu
     Czujniki typu clip-on
     Czujniki do rurociągu
     Czujniki radiowe

     Temperatura
      Wilgotność
     Ciśnienie
     Przewodność
     pH / ORP
     O2 / CO / CO2
     Przepływ
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Ciśnienie

  Membranowe sygnalizatory z nastawą 
 progu zadziałania

  Miernik ciśnienia z osłoną czujnika i zabe-
 pieczeniem komory pomiarowej 

  Stal kwasoodporna, miernik z membraną, 
 system 2-przewodowy możliwość 
 połączenia z przetwornikiem FLEX-P lub  
 OMNI-P 

  Ceramiczny czujnik ciśnienia w obudo-
 wie ze stali nierdzewnej 

  Wszystkie czujniki ciśnienia dostępne 
 są także z bezprzewodowym 
 nadajnikiem.

Przepływ

  Mierniki / sygnalizatory tłokowe 
zaworowe

  Mierniki / sygnalizatory tłokowe linio-
we

  Pływakowe
  Łopatkowe
  Dynamiczne klapowe
  Zębate
  Śrubowe
  Kalorymetryczne
  Indukcyjny
  Vortex
  Wzierniki
  Klapowe
  Kulowe
  Ograniczniki przepływu 

Filtry
  Filtry magnetyczne przemysłowe ( 5..300 µm )
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Peter Taubert
Stralsunder Straße 149

04349 Leipzig
  +49 - 34298 - 489553
  +49 - 34298 - 489554
   +49 - 171 - 3377475

  p.taubert@ghm-messtechnik.de

Jürgen Kersten
Kamperlingsweg 9
47906 Kempen
	 +49 - 2152 - 204275
	 +49 - 2152 - 895659
	 +49 - 172 - 5298587
	 j.kersten@ghm-messtechnik.de

Jürgen Kersten
Kamperlingsweg 9
47906 Kempen
	 +49 - 2152 - 204275
	 +49 - 2152 - 895659
	 +49 - 172 - 5298587
	 j.kersten@ghm-messtechnik.de

Hans-Joachim Petermann
Krögerstraße 30
22145 Hamburg
	 +49 - 40 - 67998410
	 +49 - 40 - 67998411
	 +49 - 172 - 4346881
	 h.petermann@ghm-messtechnik.de

Thomas Stumpe
Harster Chaussee 20

19243 Wölzow
  +49 - 38852 - 233224
  +49 - 38852 - 233225
   +49 - 172 - 4346880

  t.stumpe@ghm-messtechnik.de

Michael Wulf
Stralsunder Straße 4

23879 Mölln
  +49 - 4542 - 9064571
  +49 - 4542 - 9064572
   +49 - 172 - 4346882

  m.wulf@ghm-messtechnik.de

Joachim Höfling
Kleinhaslach 80

90599 Dietenhofen
  +49 - 9824 - 928682
  +49 - 9824 - 928681
  +49 - 172 - 8460512

  j.hoefling@ghm-messtechnik.de

Berndt Weber
Ginsterweg 6
73098 Rechberghausen
	 +49 - 7161 - 9175517
	 +49 - 7161 - 9175518
	 +49 - 160 - 97810985
	 b.weber@ghm-messtechnik.de

Michael Uhlenbrock
Roeberstraße 2
42117 Wuppertal
	 +49 - 202 - 6094172
	 +49 - 202 - 7092640
	 +49 - 171 - 4108173
	 m.uhlenbrock@ghm-messtechnik.de
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Obszar sprzedaży 6: 
00000 - 09999  
98000 - 99999 

 

Obszar sprzedaży 3: 
40000 - 41999
45000 - 50999
52000 - 52999 

 

Obszar sprzedaży 7:
54000 - 56999
60000 - 60999
64000 - 69999 

Obszar sprzedaży 1: 
20000 - 20449 
20459 - 21040 
21451 - 21480 
21509 - 21513
22000 - 22999
24000 - 25999
27000 - 27729
27778 - 27793
28000 - 28999

 

Obszar sprzedaży 5: 
30000 - 34999  
37000 - 39999 

Obszar sprzedaży 2: 
10000 - 19999 
20450 - 20458 
21041 - 21450 
21481 - 21508
21514 - 21999
23000 - 23999
26000 - 26999
27730 - 27777
27794 - 27999
29000 - 29999

Obszar sprzedaży 8:
63000 - 63999  
90000 - 97999 

Obszar sprzedaży 10:
80000 - 89999

 

Obszar sprzedaży 9:
70000 - 79999

Obszar sprzedaży 4: 
35000 - 36999
42000 - 42999  
44000 - 44999
51000 - 51999  
53000 - 53999
57000 - 59999  
61000 - 61999 

Wolfgang Huckenbeck | Kierownik sprzedaży w Niemczech

Tender Weg 2-8
42897 Remscheid
Niemcy

	 +49 - 2191 - 9672 - 58
	 +49 - 2191 - 9672 - 40
	 +49 - 160 - 97810986
	 w.huckenbeck@ghm-messtechnik.de

Dystrybutor w NiemczechGHM - Nasz Partner w Polsce
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"ZACH METALCHEM" Sp. z o.o.
Gliwice ul. Chorzowska 44c
tel.	 +48 32 270 22 62, 270 49 69
fax:	 +48 32 270 45 28
e-mail: biuro@metalchem.pl
www.metalchem.pl

ZACH
METALCHEM Sp

. 
z 

o.
o.

ZACH
METALCHEM
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Mariana Giudicelli
Schloßstraße 6
88453 Erolzheim
Niemcy
 +49 - 7354 - 937233 - 14 
  +49 - 157 - 8713181
 m.giudicelli@ghm-messtechnik.de
 www.ghm-messtechnik.de

Said El Manti
Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf
Niemcy
 +49 - 9402 - 9383 - 41 
  +49 - 157 - 70425359
 s.elmanti@greisinger.de
 www.ghm-messtechnik.de

M E E T T E C H N I E K M Å L E T E K N I K

Zarządzanie Kluczowymi Klientami

Zespół Zarządzania Sprzedażą  Regionalną

znajomość 
języków

obszar działania

Angielski Europa Wschodnia

Niemiecki Azja

Włoski Oceania

Czeski Ameryka Pólnocna

znajomość 
języków

obszar działania

Angielski Hiszpania

Hiszpański Portugalia

Portugalski Ameryka Południowa

Niemiecki

znajomość 
języków

obszar działania

Francuski Afryka Północna

Niemiecki Bliski Wschód

Angielski Francja

Arabski Niderlandy

Przedstawicielstwa Handlowe

Occo Andriessen
Kierownik

GHM-Meettechniek BV
Zeeltweg 30
3755 KA Eemnes
Holandia
 +31 - 35 - 53805 - 40
 +31 - 35 - 53805 - 41
 www.ghm-nl.com
 info@ghm-nl.com

Holandia Republika Czeska / Słowacja

Michal Doubek und Lubos Rousek
Kierownik

GHM-Greisinger s.r.o.
Ovci hajek 2 / 2153
158 00 PRAGUE 5 
Nove Butovice
Republika Czeska
 +420 251 613 828
 +420 251 612 607
 www.greisinger.cz
 info@greisinger.cz

Dania

Erling Mathiesen 
Kierownik

GHM Maaleteknik ApS
Maarslet Byvej 2
8320 Maarslet
Dania
 +45 64 64 92 - 00
 +45 64 64 92 - 01
 www.ghm.dk
 info@ghm.dk

Anita Renc
Kierownik Zespołu
Schloßstraße 6
88453 Erolzheim
Niemcy
 +49 - 7354 - 937233 - 13
  +49 - 177 - 6149633
 a.renc@ghm-messtechnik.de
 www.ghm-messtechnik.de

Martin Springmann
Key Account Manager Food & Beverage
GHM Messtechnik GmbH

Standort Martens
Kiebitzhörn 18
22885 Barsbüttel
Niemcy

 +49 - 40 - 67073 - 221
   +49 - 40 - 67073 - 229
  +49 - 172 - 1474407
  m.springmann@martens-elektronik.de
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GHM Messtechnik GmbH
Standort Martens 
Kiebitzhörn 18
22885 Barsbüttel
Niemcy
 +49 - 40 - 67073 - 0
 +49 - 40 - 67073 - 288
 www.martens-elektronik.de
 info@martens-elektronik.de

GHM Messtechnik GmbH
Standort Honsberg
Tenter Weg 2-8
42897 Remscheid
Niemcy
 +49 - 2191 - 9672 - 0
 +49 - 2191 - 9672 - 40
 www.honsberg.com
 info@honsberg.com

GHM Messtechnik GmbH
Standort Greisinger
Hans-Sachs-Straße 26
93128 Regenstauf
Niemcy
 +49 - 9402 - 9383 - 0
 +49 - 9402 - 9383 - 33
 www.greisinger.de
 info@greisinger.de

GHM Messtechnik GmbH
Standort Imtron
Carl-Benz-Straße 11
88696 Owingen
Niemcy
 +49 - 7551 - 9290 - 0
 +49 - 7551 - 9290 - 90
 www.imtrongmbh.de
 info@imtrongmbh.de

GHM Maaleteknik ApS
Maarslet Byvej 2
8320 Maarslet
Dania
 +45 - 646492 - 00
 +45 - 646492 - 01
 www.ghm.dk
 info@ghm.dk

GHM-Meettechniek BV
Zeeltweg 30
3755 KA Eemnes
Holandia
 +31 - 35 - 53805 - 40
 +31 - 35 - 53805 - 41
 www.ghm-nl.com
 info@ghm-nl.com

GHM-Greisinger s.r.o.
Ovci hajek 2 / 2153
158 00 Prague 5 
Nove Butovice
Republika Czeska
 +420 - 251 - 613828
 +420 - 251 - 612607
 www.greisinger.cz
 info@greisinger.cz

Oddziały GHM Przedstawicielstwa 
Handlowe

12
/2

01
3GHM Messtechnik GmbH | Centrala sprzedaży Erolzheim

Schloßstraße 6
88453 Erolzheim
Niemcy

 +49 - 7354 - 937233 - 0
 www.ghm-messtechnik.de
 export@ghm-messtechnik.de


