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WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU SC3--- 
 

Zasada działania  
 
Wibracyjne sygnalizatory serii SC3 służą do sygnalizacji 
poziomu materiałów sypkich w zbiornikach lub silosach. 
Metoda pomiarowa polega na zastosowaniu wsuwanego 
do zbiornika pręta drgającego z piezoelementem, 
pobudzanego do drgań przez układ elektroniczny. Medium 
osiągając i częściowo zasypując końcówkę pręta tłumi 
amplitudę drgań. Zmiana ta wykrywana jest przez układ 
elektroniczny, który wzbudza przekaźnik przy napełnianiu 
lub opróżniania zbiornika. 
Sygnalizatory serii SC3 mogą być stosowane do 
następujących mediów: mleka w proszku, słodyczy, cukru, 
kawy, soli, mąki, orzechów, wiórów drzewnych, granulatów 
tworzyw sztucznych. 

Cechy / Zalety   

• Podwójna izolacja chroniąca przed zawilgoceniem 
• Czytelna sygnalizacja umieszczona na szczycie sondy 
• Szeroki zakres napięcia zasilania 20 do 250, 50/60 Hz Vac/Vdc 
• Wyjście tranzystorowe 
• Nie wymaga kalibracji 
• Dostępne nastawialne alarmy min. i maks 
• Samooczyszczenie przez wibrację 

Specyfikacja 
Obudowa: aluminium IP65 Częst. wibracji: 395 do 405 Hz 
Sonda pomiarowa: SUS 304/316 Dokładność: ± 1% zakresu 
Temp. pracy: -10 do 80°C Przyłącza: 1” PT lub 1”PF  
Temp. otoczenia: -10 do 60°C Ciśnienie pracy: 0 do 10 bar 
Ciężar właściwy medium: powyżej 0,32g/cm3 Wyjście: 5A 250Vac SPDT, PNP/NPN 
Napięcie zasilania: 20 do 250 Vac/Vdc 50/60 Hz  400mA/60 Vac/Vdc 
 
Wymiary 

 
SC3100 
Typ standardowy 
 

 

 
SC3120 
Typ przedłużony 
 

 

 
SC3120 
Typ przedłużony 

 

 

 
SC3300 
Typ kablowy 
 

 

 
SC3500 
Typ odporny na 
korozję 

 


