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CIEPŁOMIERZ  ELEKTROMAGNETYCZNY CALMETEX
 

Ogólna charakterystyka  Cechy: 
 
• tani,  lekki,     
  małogabarytowy 
• wysoka dokładność i  
  niezawodność 
• wygodna obsługa  
• niski pobór mocy 
• odporność chemiczna i  
  termiczna 
 
Zakres stosowania: 

 
Ciepłomierze  indukcyjne 
(elektromagnetyczne) służą do 
pomiaru ilości ciepła 
dostarczanego przez gorącą wodę. 
CALMETEX składa się  
z  indukcyjnego czujnika 
przepływu, dwóch czujników 
temperatury montowanych na 
rurociągach i przetwornika 
(przelicznika) mikroprocesorowego 
wyposażonego w wyświetlacz LCD. 
Czujnik przepływu wykonany jest  
z rury ceramicznej zapewniającej 
wysoką odporność mechaniczną, 
chemiczną i termiczną (do 200°C). 

 
 

 

 
• magistrale cieplne 
• wymiennikownie ciepła 
• bloki mieszkalne 
•  węzły cieplne 
• domy prywatne 
• systemy przemysłowe 

 
Zakresy pomiarowe 

DN mm 6 8 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 200 
Qmin m3/h 0,01 0,018 0,028 0,065 0,12 0,18 0,30 0,45 0,72 1,20 1,80 2,80 6,50 11,5 
Qmax m3/h 1,00 1,80 2,80 6,50 12,0 18,0 30,0 45,0 72,0 120 180 280 650 1150 

 
Dane techniczne czujnika przepływu Dane Techniczne przetwornika: 

200 °C (ceramika) Napięcie zasilające 220V ± 10%, 50Hz Maks. temperatura medium 
90 °C (guma) Pobór mocy ~ 9 VA 

Ciśnienie 4,0 MPa (PN 40) Stopień ochrony IP 67 
Stopień ochrony IP 67 Rozmiary miernika 120 x 120 x 60 mm 

Waga ~ 850 g 
Błąd pomiaru < 1% Materiały w kontakcie 

z medium 

ceramika (korund AL2O3), 
albo techniczna guma; 

elektrody CrNi (lub inne) 
 

Wymiary czujników bezkołnierzowych 
DN D2 D L I 
8 65 51 102 91 

10 65 51 102 91 

Wyjścia (opcje) 

impulsowe (frekwencyjne), 
analogowe (4-20mA), cyfrowe 

(komunikacja szeregowa),  
odczyt lokalny (LCD), infra 

(podczerwień). Czas 
przechowywania zmierzonych 

wartości min. 5 lat. 
15 65 51 102 91 
20 75 61 102 91 
25 85 71 104 93 
32 100 82 124 113 
40 110 92 124 113 
50 125 107 130 119 
65 145 127 130 119 
80 160 142 148 137 
100 190 168 152 141 
150 250 224 188 177 
200 320 290 248 237 

 
Czujniki mogą być wykonywane również z kołnierzami oraz z 
wykładziną teflonową (do 150 °C) lub gumową (do 90 °C) 
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